
DISTRIBUTORI MOBILI E TRASPORTABILI OMOLOGATI
PER CARBURANTE E SERBATOI PER LIQUIDI IN GENERE
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Tank Oil
Box-fito

Vasche porta fusti
Serbatoi raccolta olio

Box ecologico

Linea ecologica / Ecological line:



Tank Oil

TO500

Tank Oil containers for the collection of spent/drain oil in compliance with the
law, are made of roto-moulded high-density polyethylene and therefore are also
suitable for outdoor installations.
Compliant with the Legislative Decree of 27 January 1992, no. 95. Implementation
of Directive 75/439/EEC and 87/10/EEC on spent/drain oil disposal.

They are built with a cavity wall to contain any leaks and are equipped with:
• Flip-over cover
• Filter drainage container
• Visual level indicator
• Leak warning light
• Oil suction opening with
  Ø mm 125 threaded lid

Box-fito

Modello Capacità nomin. lt. Diametro cm. Altezza cm. Peso kg.
Model  Capacity litres Diameter cm. Height cm. Weight kg.

TO300 300 82 108 30,5

TO500 500 96 124 41

I nostri armadi per il contenimento di Fitosanitari denominati BOX-FITO rispettano le
Normative Nazionali ed Europee, costruiti con una resistente struttura in lamiera zincata
12/10 e completi di:
• Porta a due ante verniciata a polvere, lavabile e disinfettabile;
• Serratura a chiave (a scomparsa) con chiusera ad asta verticale su tre punti, per
garantirne la sicurezza;
• Ripiani in lamiera zincata forata regolabili in altezza, con vasca di raccolta estraibile
per ogni ripiano. 4 ripiani per la versione grande e 2 ripiani per la versione piccola
• Cartelli di segnalazione di prodotti corrosivi, nocivi e tossici = simbologia obbligatoria

di sicurezza;
• Feritoie alettate di aerazione
• CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
Cabinet with a rugged galvanised sheet frame, 12/10
thickness. Hinged double front door, powder coated with
blue-coloured washable and sanitizable.
Concealed handle with lock and key, vertical shutting bar
in three points. Finned openings for ventilation (in the sides
and on top). Four internal shelves in pierced galvanised
sheet, adjustable in height, complete with extractable
collection tray. Danger signs for toxic and corrosive products.

I contenitori per raccolta olio esausto Tank Oil sono costruiti in polietilene
rotostampato ad alta densità, possono così garantire la massima tenuta ai
raggi U.V. e agli agenti atmosferici permettendone così anche il posizionamento
all’esterno.
I Tank Oil sono realizzati in verticale e con intercapedine per il contenimento
di eventuali perdite per garantire il rispetto dell’ambiente come previsto dalle
normative vigenti. Conforme al Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n. 95.
Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE relative alla eliminazione degli
olii esausti.
La linea Tank Oil prevede due capacità differenti: lt. 300 e lt. 500 nominali.

Il contenitore Tank Oil viene fornito completo di:
• Coperchio ribaltabile nella parte superiore
• Cestello scolafiltri all’interno del coperchio
• Bocca di aspirazione del’olio dotata di coperchio filettato Ø mm 125
• Indicatore visivo di livello
• Spia di monitoraggio intercapedine per la segnalazione delle perdite
• Dichiarazione di conformità

Modello Dimensioni cm. Peso kg.
Model  Dimensions cm. Weight kg.

Box-fito 100x56x200h 120

Miniboxfito 100x56x120h 80

Indicatore di livello e bocca di aspirazione
Level indicator and suction opening

Spia di monitoraggio - Leak warning light Coperchio ribaltabile e cestello scolafiltri
Flip-over cover and filter drainage frame



Serbatoi raccolta olio esausto

VPF1

Vasche porta fusti
Oil drum holding tanks

SE7

SE11

Tank for exhaust oil

Botola e filtro - Hatch and filter

Vasca di contenimento
Detail of the container

Tanks manufactured with carbon steel, externally painted with a rustproof coat and enamel finishing coat. Supplied with
Ø 400 mm hatch with hinged and pad lockable cover, removable inside grille to prevent foreign bodies from falling inside
and to allow the filters to drip, impounding basin with a capacity higher than the geometric capacity of the tank, level
indicator and active carbon filter.

Serbatoi completi di bacino di contenimento pari alla
reale capacità del serbatoio, costruiti in acciaio al
carbonio, verniciati esternamente con uno strato di
antiruggine e uno strato di smalto grigio a finire.
Boccapor to di diametro mm. 400 con botola
incernierata e lucchettabile, grata interna per lo
sgocciolio dei filtri, indicatore di livello e filtri ai
carboni attivi.

Modello Capacità litri Diametro cm. Lungh. cm. Dimensioni vasca cm.
Model Capacity litres   Diameter cm. Length cm. Container dimension cm.

SE7 700 95 115 100x150 h. 50

SE11 1100 95 165 120x200 h. 50

SE17 1500 110 165 140x200 h. 55

SE22 2200 110 240 140x270 h. 60

Modello Dimensioni cm.
Model Dimension cm.

VPF1   90x90x25h

VPF2 130x90x25h

VPF4   140x130x25h

VPF8   280x130x25h

Container-holding tanks in top quality carbon steel sheet, painted
on the outside with a rustproof coat and a finishing enamel coat.
They can be positioned on any type of ground and have
been conceived according to the container capacity.
Complete with internal gr il l and side drainage plug.
Drum holding supports are also available on request.

Le vasche porta fusti VPF sono state studiate per rispondere in maniera adeguata ad
ogni esigenza, e per permettere la regolarizzazione di chi ha dei fusti di olio in deposito.
La gamma completa comprende vasche che hanno la portata da 1 a 8 fusti.
Costruite a regola d’arte in acciaio al carbonio di prima scelta, verniciate esternamente
con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto colore grigio a finire, sono posizionabili
su qualsiasi terreno e studiate in rapporto alla capienza dei fusti, complete di griglia
interna e tappo di scarico laterale per eventale pulizia periodica.
Su richiesta possono essere forniti anche cavalletti in ferro verniciati per poter utilizzare
i fusti per caduta.



Distributori mobili e trasportabili omologati
per carburante e serbatoi per liquidi in genere

RIVENDITORE DI ZONA AUTORIZZATO
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Idonei per lo stoccaggio e/o il deposito di oli
lubrificanti, sostanze tossiche nocive vernici
ed oli usati.

Caratteristiche generali:
• Porta a battente a due ante con maniglia e
  serratura a chiave
• Bacino di contenimento con piano grigliato
  zincato con portata di kg. 450 al mq.
•Pareti laterali e coperture in lamiera zincata
  grecata e relativi pluviali
• Griglia di aerazione
• Certificazione di conformità

Accessori disponibili:
• Porta a due ante mt. 2,00 con serratura e chiave
• Finestra in rete, misure 86x45h cm.
• Presa di corrente 10A + terra

Box ecologico

Modello Dimensioni ingombro mm. Altezza bacino mm. Capacità bacino lt. Dimensioni porta mm. utili
Model Overall dimensions mm. H. basin mm. Basin capacity lt. Useful door dimension mm.

BOX260 2600x1700x2000h 180 663 2480x1870h

BOX350 3500x2000x2200h 180 1050 1950x1850h

BOX430 4300x2000x2200h 180 1290 1950x1850h

Pluviale
Water spouts

Tappo di scarico
Unloading

Piano grigliato
Internal grill

Griglia d’areazione
Aeration grid

Suitable for the storage/deposit of lubricating
oils, toxic-harmful substances, paint and
spent/drain oils.

General characteristics:
• Two doors with handle and key lock
• Impounding basin with galvanized grid
  surface
• Galvanised corrugated sheet panels and
  roofing with relevant water spouts
• Aeration grid

Accessories available:
• Two 2 meters doors with key lock
• 86 x h. 45 cm mesh window
• Socket 10°+T

Ecological box for waste storage

ISOLA350
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DADO TANK S.r.l.
Via C. Zucchi, 21 sc. B - 41123 Modena

Tel. 059 451 600 - Fax 059 821 061
www.dadotank.it - info@dadotank.it

CCIAA REA MO 336697
Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.

P.I./C.F. 02852740360


