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BiG X 1100
La trincia più potente al mondo

   Nuova cabina più spaziosa e confortevole  

  Nuova leva comandi ergonomica

  Nuovi motori  MAN  fino a  1.078 CV

    Fondi ammortizzati VariStream,  
rotore biogas con 40 lame e Super-biogas con 48 lame 
disponibili a richiesta.  

   Barra per mais EasyCollect 1053, la più larga al mondo:  
14 file di mais in un passaggio
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La Cabina
Comfort ai massimi livelli

Tutto sotto controllo:
Grazie all‘ampia superficie vetrata laterale e ai montan-
ti stretti l‘operatore ha sempre perfettamente in vista il 
tubo di lancio, anche in caso di altezze di carico di 6,00 
metri. I mezzi di trasporto vengono caricati con maggio-
re sicurezza e precisione.

Larga, silenziosa e luminosa:
La larghezza della cabina in abbinamento ai montanti 
sottili offre uno spazio imbattibile e una visuale perfetta 
anche su testate larghe. Grazie al doppio fondo insono-
rizzante la rumorosità interna è minima. I 16 fari (di serie 
H9, fari allo Xeno disponibili a richiesta) garantiscono un 
lavoro sempre in piena luce. 

  Spaziosa e silenziosa

  Comfort ed ergonomia senza paragoni

  Visuale perfetta 
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Solo un posto di lavoro comodo permette di affron-

tare agevolmente lunghi turni di lavoro, protratti 

spesso fi no a notte inoltrata. La nuova e ampia 

cabina Silent Space è stata concepita consideran-

do le più recenti teorie in fatto di ergonomia. Ampi 

spazi interni, sedile passeggero, climatizzatore, 

tutto disposto in modo assolutamente funzionale. 

L‘operatore si trova a suo agio, con tutte le funzioni 

in vista e sotto pieno controllo. 

Ergonomia esemplare

Ottimamente informati:
Il terminale KRONE EasyTouch permette di visualizzare 
sul display ad alta risoluzione a colori tutti i dati di lavoro 
più importanti, semplicemente azionando una manopo-
la. Tramite questa unità possono essere inoltre eseguite 
numerose regolazioni come, ad esempio, la lunghezza 
di taglio. La console di comando posta al lato del sedile 
di guida pneumatico permette di attivare e disattivare in 
sicurezza le varie funzioni di lavoro, come l‘avanzamen-
to e la trinciatura.

Chiaro:
I comandi dei fari, dei tergicristalli, del riscaldamento e del clima-
tizzatore sono posizionati sopra al parabrezza. Grazie alla funzio-
ne “Follow Me Home” il fi ne turno di lavoro avviene in sicurezza e 
sempre con luce: due fari illumineranno il percorso dell‘operatore 
per 2 minuti dopo lo spegnimento dell‘accensione

Maneggevole, pratico, ottimo:
La nuova leva multifunzione ergonomica, con simboli 
facilmente comprensibili, facilita il lavoro e incrementa il 
comfort. La leva, che si adatta perfettamente alla mano, 
è stata progettata appositamente per le BiG X 700, 850 
e 1100. Oltre alla velocità di avanzamento e alla direzio-
ne permette di comandare più di 20 funzioni tra cui le 
testate e il tubo di lancio.
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Nuovi motori 
Più potenza, meno consumi

Ventilare solo se necessario:
Per garantire al motore la temperatura di lavoro ottima-
le, BiG X è dotata di ventola idrostatica con regolazione 
automatica. Ridurre la velocità della ventola allo stretto 
necessario permette di ridurre i consumi e guadagnare 
in silenziosità.

Logico e sensato:
Il motore a V è montato in posizione trasversale sopra 
all‘assale posteriore. Questo permette di ottenere una 
migliore ripartizione dei pesi e un‘ ottima accessibilità 
per interventi di manutenzione. Il rotore di taglio e l‘ac-
celeratore di lancio sono azionati direttamente dal mo-
tore tramite cinghia in materiale composito. 

  Elevata redditività

  Funzionamento silenzioso

  Ridotta manutenzione
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Eco Power – X Power
La modalità Eco Power viene usata quando la  potenza 
richiesta è ridotta. Quando serve più  potenza su  BiG  X 
700, 850 e 1100 è  possibile  passare alla modalità X 
Power semplicemente  premendo un  tasto. Grazie a 
questa funzione  aumenta la  fl essibilità,  diminuiscono 
i consumi di gasolio e l‘ambiente viene rispettato.

Motori MAN di ultima generazione per potenze e redditività ai massimi livelli: grazie 

 all‘iniezione Common Rail e il principio di motore singolo per tutte le classi di  potenza 

le BiG X convincono per silenziosità e bassi consumi, massima effi cienza e minima 

 manutenzione. L‘ innovativo KRONE Power-Management permette di scegliere tra due 

modalità, Eco Power e X Power: la giusta potenza per ogni situazione. 

Di quanta potenza avete bisogno? 

Motore V 8 cilindrata 16,16 l 
BiG X 700
Potenza nominale (secondo norma ECE R120)  570 kW / 775 CV 
Potenza continua trincia in modalità X power  492 kW / 669 CV 
Potenza continua trincia in modalità Eco power  374 kW / 509 CV

Motore V 12 cilindrata 24,24 l 
BiG X 850
Potenza nominale (secondo norma ECE R120):   625 kW / 850 CV
Potenza continua trincia in modalità X Power:   607 kW / 825 CV 
Potenza continua trincia in modalità Eco Power:  469 kW / 638 CV

BiG X 1100
Potenza nominale (secondo norma ECE R120):   793 kW / 1.078 CV
Potenza continua trincia in modalità X Power:   760 kW / 1.034 CV
Potenza continua trincia in modalità Eco Power:  469 kW /   638 CV

BiG X 1100

12 cilindri - 1078 CV

Campione in potenza

    

  

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
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K
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 X Power: 
 Impieghi gravosi 
(Es. Mais) 

 Eco Power: 
Es. impiego su 
foraggio 
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VariStream
Garanzia di flusso costante

Praticamente insaziabile:
La grande apertura tra i sei rulli di precompatta-
zione garantisce un flusso di materiale sempre 
ottimale. La pressione di oltre 4,6 tonnellate eser-
citata da questi rulli rende possibile l‘ottenimen-
to di un trinciato di ottima qualità, con consumi 
di carburante per tonnellata di prodotto ridotti al 
minimo. 

Sicuro e confortevole: 
Sei rulli di precompattazione e 820 mm di distanza tra il rul-
lo anteriore, dotato di rilevatore metalli, e la contro lama non 
significano solo una miglior precompattazione ma anche più 
protezione da corpi estranei metallici. La trasmissione idrauli-
ca permette la regolazione della lunghezza di taglio in presen-
za di diversi gradi di maturazione. La regolazione è manuale 
o, grazie al sistema brevettato KRONE AutoScan, automatica.

    Massima qualità del trinciato grazie ai 6 rulli  
di precompattazione 

   Flusso di prodotto ottimizzato: più produttività,  
minori consumi

   Prestazioni costanti anche con introduzione  
irregolare di prodotto 
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Solo le migliori soluzioni tecniche permettono di raggiungere la  massima 
efficienza e la migliore qualità del trinciato. BiG X ha tutte le carte in 
regola, grazie ai suoi numerosi dettagli innovativi come, ad esempio, i 
6 rulli di precompattazione ad azionamento idraulico, il grande  rotore 
di taglio fino a 40 lame e il sistema VariStream per la gestione del 
flusso di prodotto. Il sistema VariStream, grazie al fondo  ammortizzato 
del  rotore di taglio e dell‘acceleratore di lancio, garantisce in ogni 
 situazione una trinciatura senza interruzioni e ingolfamenti, anche in 
presenza di introduzione incostante e mucchi di prodotto. Anche in 
situazioni non ottimali la macchina lavora efficientemente: un 
ulteriore contributo alla riduzione del consumo medio per 
tonnellata di prodotto.

VariStream
Massima produttività, minimi consumi

Ottima qualità anche con introduzione incostante:
Il fondo rotore è collegato anteriormente al supporto 
della controlama. Anche se il fondo ammortizzato si 
sposta per far fronte a grosse quantità di prodotto la 
qualità del trinciato non cambia. La distanza tra lama 
e controlama rimane sempre costante.

Getto continuo e compatto:
Il fondo ammortizzato dell‘acceleratore di lancio garan-
tisce in ogni situazione d‘utilizzo le migliori prestazioni. 
Il carico del mezzo di trasporto avviene con estrema 
precisione.
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Il Rotore
Rotore biogas KRONE

Più produttività, minori costi: 
Il rotore Biogas KRONE con 40 lame 
permette, per lunghezze di taglio ri-
dotte, un incremento del 25% del-
la produttività rispetto a un rotore 
standard 28 lame. Il consumo di 
carburante viene abbattuto di circa 
il 16% per tonnellata raccolta:

* Workshop 2006 con le più importanti testate 

giornalistiche specializzate internazionali

    Diametro 660 mm e larghezza di taglio 
di 800 mm

    Ridotto consumo di carburante grazie all‘elevata 
massa inerziale e lame disposte a V (taglio in trazione)

    Rotore biogas con 40 lame e super-biogas con 
48 lame: massima frequenza di taglio ed enorme 
 produttività

Rotore standard VS Rotore Biogas“
Lunghezza di taglio: 5 mm
Consumo in L/Ton prodotto
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Rotore 48 lame:
Il nuovo rotore Super-biogas con 48 lame è stato svilup-
pato per soddisfare le esigenze dei più moderni impianti 
di biogas. Rispetto al rotore biogas con 40 lame questo 
rotore consente una frequenza di taglio maggiore del 20% 
e lunghezze di taglio ancora minori, tra 2 e 12 mm. L’ef-
fi cienza dell’impianto di biogas viene così ulteriormente 
incrementata. A parità di lunghezza di taglio il consumo di 
carburante per tonnellata di prodotto è inoltre ulteriormen-
te ridotto.

Quattro differenti rotori tra cui scegliere: taglio 

lungo, standard e due rotori biogas. Con un 

diametro di 660 mm, larghezza di 800 mm e 

lame posizionate a V i rotori KRONE raggiungono 

la massima qualità di trinciatura, un fl usso di 

prodotto continuo, e un basso assorbimento di 

potenza. Grazie all’elevata frequenza di taglio 

il rotore biogas con 40 o 48 lame può girare 

ad alta velocità, anche con lunghezze di taglio 

ridotte. 

Ad ognuno il suo

Rotore 28 lame: 
É il rotore montato di serie su tutte le BiG X, adatto a 
tutti gli usi. Utilizzato con la metà delle lame è ideale per 
la raccolta del foraggio.

Rotore 40 lame:
Grazie all’elevata produttività e alla riduzione dei con-
sumi di gasolio il costo di questo rotore è velocemente 
ammortizzato. La percentuale di tagli non conformi vie-
ne minimizzata con incremento dell’effi cienza del dige-
store nell’impianto di biogas. La maggior produzione di 
gas si traduce in una riduzione della superfi cie coltivata 
per m³ di gas. 

Rotore 20 lame: 
Questo rotore di taglio “lungo” è molto usato in pae-
si dove la preferenza è per lunghezze di taglio molto 
grandi.

Novità
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Corn-Conditioner
Due sistemi di successo 

    Perfetta rottura della granella grazie all’enorme diametro 
di 250 mm

    Novità: rompigranella a dischi con superfi cie d’attrito 2, 5 volte 
 maggiore, disponibile a richiesta su BiG X 1100

   Montaggio e smontaggio semplice e veloce 

   Regolazione della distanza tra i rulli direttamente dalla cabina di guida

Rompigranella a rulli

Numero denti 123 144 166

Profi lo denti                      triangolare   triangolare   a sega

Campo d’utilizzo             Trinciato lungo  - Tutte le lunghezze
-  Ideale per silo-mais in Europa
-  Adatto per insilato da pianta 

intera  

- Insilato da pianta intera
-  Miglior risultato con grani 

piccoli 
-  Miglior risultato con insilato

Compatibile con: Rotore 20 lame - Rotore 20 lame
- Rotore 28 lame
- Rotore biogas (40)
- Rotore Super-biogas (48)

- Rotore 28 lame
- Rotore biogas (40)
- Rotore Super-biogas (48)
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questo è l’importante! Per renderla possibile ogni 

grano deve essere spaccato, anche con lunghezze 

di taglio elevate. Grazie all’ampio diametro e quin-

di alla maggior superfi cie d’attrito i rompigranella 

KRONE raggiungono una maggior produttività con 

minor assorbimento di potenza e sono sinonimo di 

raccolto perfetto.

Massima digeribilità del mangime

Rulli dentati cromati:
I rulli cromati sono estremamente duraturi e si fanno 
apprezzare per l’elevata affi dabilità. Il diametro è di 250 
mm e sono disponibili con 123 o 144 denti.

Rulli dentati standard:
I rulli standard sono disponibili con 123, 144 o 166 den-
ti. Grazie al grande diametro, pari a 250 mm, permet-
tono di preparare mangime di qualità con produttività 
elevata. 

Rulli a dischi:
grazie ai dischi disposti a V la superfi cie di attrito risulta 
2,5 volte superiore. Questo permette una produttività 
ulteriormente incrementata e la miglior lavorazione del-
la granella. La velocità di rotazione dei due rulli è ugua-
le, l’assorbimento di potenza è ridotto del 10%. 

Il rompigranella KRONE spezza ogni singolo grano:
Grazie al diametro di 250 mm i rulli offrono una superfi cie 
di attrito molto più ampia rispetto ai rulli di minore dimen-
sione, funzionano a distanze maggiori, sono più produttivi 
con minori consumi e sono ideali anche per lunghezze di 
taglio elevate. La velocità differenziale tra i rulli è del 20%. 
Per la produzione di insilato da pianta intera il rompigra-
nella è disponibile a richiesta con velocità differenziale del 
30% o del 40%. Il nuovo rompigranella a dischi con super-
fi cie d’attrito più ampia funziona con velocità omogenea 
ed è appositamente studiato per le prestazioni di BiG X 
1100. Per il montaggio e lo smontaggio del rompigranella 
sono necessari solo pochi minuti.

Novità
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EasyCollect
niente di più facile!

Unica nella larghezza, forte nelle prestazioni
Con una larghezza di lavoro fi no a 10,50 m BiG X può 
essere dotata della barra mais indipendente dalle fi le 
più larga al mondo. I due collettori circolari trasporta-
no il prodotto in maniera ordinata verso il centro dove i 

gambi vengono afferrati in senso longitudinale dai rulli 
di precompattazione: presupposto ideale per l‘ottima 
qualità del trinciato e bassa percentuale di tagli non 
conformi.

    Larghezza di lavoro fi no a 10,50 metri: 
un‘esclusiva KRONE

    Migliore qualità di trinciatura grazie all‘introduzione 
 longitudinale delle piante

    Costruzione semplice per minor usura e minor 
 assorbimento di potenza
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Taglio perfetto
I convogliatori del collettore afferrano in maniera 
sicura le piante di mais. I gambi vengono tagliati 
a forbice dalle lame progressive auto-affi lanti e 
dalle lame di taglio circolari.

La testata di raccolta EasyCollect, indipendente dal 

numero di fi le, è adatta ad ogni situazione e, grazie 

all‘introduzione longitudinale delle piante, permette 

una sensibile riduzione delle lunghezze di taglio non 

conformi, indesiderate sia nel mangime che negli 

impianto di Biogas. Il principio di  funzionamento, 

unico nel suo genere, ha dimostrato in tutto il  

mondo la sua validità, ed è sinonimo di bassi 

costi di  gestione.

EasyCollect – La qualità del trinciato inizia dalla barra

“Barre: larga o stretta?“
Lunghezza di taglio: 12 mm

Consumo in L/ton prodotto 
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Quantità lavorata in ton 
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EC 6000* = larghezza di lavoro 6,00 m           EC 1053* = larghezza di lavoro 10,50 m 

- 17,9 %
+ 5,7 %

Modello
Larghezza di 

lavoro 
Chiusura Note 

6000 FP 6,00 m Doppia Per JD, CNH, Claas

6000 6,00 m Doppia –

603 6,00 m Tripla –

753 7,50 m Tripla –

903 9,00 m Tripla –

1053 10,50 m Tripla –

Larga è meglio
A parità di trincia l‘impiego di una barra Easy-
Collect 1053 con 10,50 m di larghezza di 
 lavoro permette di ottenere un incremento 
pari al 5,7 % circa della resa. Il consumo di 
carburante cala di circa il 18% per tonnellata 
di mais raccolto. Barre più larghe non sono 
solo più effi cienti, ma garantiscono anche 
 affi dabilità e continuità nel lavoro.*

*Workshop 2006 con le più importanti testate 

 giornalistiche specializzate internazionali.

Compatta nei trasferimenti: EasyCollect si fa in tre!
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Semplice e geniale:
EasyCollect sorprende grazie alla costruzione sempli-
ce e modulare, con collettori a ciclo continuo. I risultati 
sono il peso notevolmente ridotto, il minor fabbisogno 
di manutenzione e l’elevata durata.

Presa sicura:
EasyCollect funziona in tutte le situazioni. Anche singo-
le file di mais vengono raccolte da EasyCollect senza 
problemi, trasportate al centro e introdotte nel gruppo 
trinciante. Il trasporto ordinato e l’introduzione longitu-
dinale assicurano la massima qualità del trinciato.

Altezza costante:
I sensori di distanza posti ai lati di EasyCollect assicura-
no l’altezza costante degli stocchi anche su terreni on-
dulati. Con i sensori di distanza EasyCollect si adegua 
alla profondità di lavoro impostata sia trasversalmente 
che longitudinalmente alla direzione di marcia.
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Flusso ottimale:
L’altezza della paratia centrale può essere regolata 
idraulicamente per adeguarla a piante di diversa altez-
za. In questo modo la parte superiore delle piante vie-
ne guidata dai tubi incurvati durante l’introduzione nel 
gruppo di trinciatura. In posizione di trasporto la paratia 
centrale è sollevata.

Guida sicura:
con l’utilizzo del pilota automatico un archetto posto 
sulla punta centrale della testata EasyCollect misura la 
distanza tra le file di mais. La guida di BiG X avviene au-
tomaticamente lungo le file. Sull’operatore grava meno 
lavoro.

Massimo accesso: 
La larghezza dell’apertura centrale di EasyCollect cor-
risponde alla larghezza del rotore di taglio e assicura la 
massima produttività con la miglior qualità del trinciato. 
Grazie al flusso di prodotto lineare e l’ampia apertura è 
assicurata la lavorazione precisa e affidabile.  
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EasyFlow
Pick up non comandato, privo di camme

   Durata maggiore, meno rumorosità,  
meno usura

   Massimo comfort di utilizzo grazie all‘adeguamento 
 automatico della velocità di raccolta alla velocità di 
 avanzamento

   Regolazione continua del numero di giri

tutte le testate sono in grado di adattarsi in maniera sem-
pre ottimale al profilo del terreno e garantire una raccolta 
perfetta. La costruzione robusta ha dimostrato nel tempo 
la sua affidabilità e contribuisce ad un uso efficiente della 
BiG X.

Con due larghezze di lavoro di 3 o di 3,80 metri e 6 file 
di denti (con distanza tra i denti di 55 mm) i pick up non 
comandati KRONE non lasciano a terra niente, anche ad 
alte velocità di raccolta e andane voluminose. Grazie al 
telaio oscillante del gruppo di introduzione della BiG X 

Due larghezze di lavoro 
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In caso di inversione la coclea di convogliamento tra-
sversale e il rullo di introduzione vengono sollevati auto-
maticamente. Eventuali corpi estranei rilevati dal metal 
detector possono così essere rimossi agevolmente.

Non appena la trincia riprende l‘avanzamento coclea e 
rullo ritornano automaticamente in posizione di  lavoro. 
Per i trasferimenti le ruote tastatrici laterali vengono 
 ripiegate idraulicamente.

EasyFlow 300 e 380: pick up senza 

camme. Con EasyFlow, KRONE rinuncia 

al complesso dispositivo a camme e agli 

avvolgitori e rispetto ai pick up tradizionali 

riduce il numero di parti mobili del 58 %. Grazie al 

sistema adottato l‘usura è minima con un sensibile 

abbattimento costi di manutenzione e riparazione. Con 

un numero di giri più alto di circa il 30 % EasyFlow lavora 

meglio e di più.

EasyFlow, esclusiva KRONE

Senza camme è meglio
Il segreto di questo pick up sta nella  forma 
ondulata dei raschiatori zincati che con l‘im-
mersione dei denti garantiscono un fl usso di 
prodotto continuo.

Perfetto coordinamento per maggiore 
produttività
A seconda della dimensione dell‘andana e del-
la velocità di avanzamento è possibile  variare in 
modo continuo la velocità della barra  EasyFlow 
direttamente dalla cabina di guida. E‘ anche 
possibile impostare la selezione automatica: in 
tal caso la velocità della barra viene adeguata 
alla velocità di avanzamento, senza l‘intervento 
dell‘operatore. Le ruote tastatrici posteriori e il 
telaio oscillante del gruppo di introduzione ga-
rantiscono un perfetto adeguamento al profi lo 
del terreno.

Comfort che semplifi ca il lavoro
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XDisc
Il gruppo di taglio diretto

   Alta produttività, basso assorbimento  
di potenza

   Gruppi di falciatura a dischi KRONE EasyCut

   Massima sicurezza con KRONE SafeCut

la BiG X è ancora più efficiente grazie al funzionamento 
senza intasamenti anche con materiale di raccolta molto 
lungo.

KRONE XDisc è lo specialista per l‘insilato da piante intere 
e perciò utilizzabile con vari prodotti. XDisc è sinonimo di 
raccolta senza sprechi e convince grazie al taglio netto. 
Con l‘enorme coclea anteriore con 900 mm di diametro 

Falciare e trinciare in un passaggio
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1

2

L‘insilato da piante intere riveste un ruolo 

sempre più importante nell‘alimentazione 

animale e nelle biomasse. Con una lar-

ghezza di lavoro di 6,2 metri con XDisc 

falciate e trinciate in un unico passaggio. 

XDisc 6200 è sinonimo di raccolta senza 

sprechi e massima qualità di taglio.

XDisc: il trend riconosciuto

1. Trasferimenti a 40km orari
Lo speciale carrello di trasporto dotato di freno mec-
canico permette di agganciare e sganciare in maniera 
semplice e rapida il gruppo di taglio. Il trasporto avviene 
in piena sicurezza anche alla velocità di 40 Km/h.

2. SafeCut Inside – Un‘esclusiva KRONE:
L‘innovativo sistema di protezione dei dischi falcianti e 
delle trasmissioni dagli urti con corpi estranei. In caso 
di sollecitazione eccessiva una semplice spina elasti-
ca si rompe e il disco si alza, non viene più azionato e 
lascia spazio ai dischi attigui che continuano a girare 
senza urti. In questo modo sono impedite collisioni con 
i dischi vicini.

Taglio pulito, sicura e confortevole:
Il corpo falciante interamente saldato con la coclea 
 sovradimensionata è estremamente robusto e convince 
per il suo funzionamento equilibrato. L‘attacco rapido 
delle lamine permette un notevole risparmio di tempo. 
Grazie all‘ampia sovrapposizione delle traiettorie dei 
 dischi XDisc falcia alla perfezione senza sprechi. 

Ottima resa:
La potente coclea con i suoi 900 mm di diametro  lavora 
senza intoppi anche con prodotto fitto e alto. La  coclea 
può oscillare ed è reversibile. Le spirali della coclea 
sono rivestite con lamiere d‘usura intercambiabili in 
 acciaio Hardox.
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AutoScan: 
Adeguamento automatico della lunghezza di taglio al 
grado di maturazione delle piante di mais. 
Grazie alla cella foto-ottica posta al centro della barra mais 
il grado di maturazione delle piante viene riconosciuto e la 
lunghezza di taglio viene automaticamente adeguata. Per 
ottenere una miglior struttura dell‘insilato e minori effluvi il 
mais verde viene tagliato più lungo; Il mais secco invece 
viene tagliato più corto e può esser pertanto meglio com-
pattato nel silo. AutoScan riduce il carico di lavoro gra-
vante sull‘operatore e fa risparmiare carburante, perché le 
piante vengono tagliate nella lunghezza necessaria (e non 
più alla lunghezza più corta possibile).
AutoScan KRONE è di serie e non un costoso optional.

ConstantPower:
Regolazione automatica del limite di carico motore
ConstantPower regola la velocità di avanzamento della 
macchina in relazione al carico del motore diesel. L‘opera-
tore seleziona tramite un tasto il carico motore desiderato. 
La velocità di avanzamento viene regolata automatica-
mente in base alla quantità e qualità del raccolto. Que-
sta funzione, disponibile di serie, riduce il carico di lavoro 
sull‘operatore e permette di ottenere la massima efficien-
za con il minimo consumo. In abbinamento ad AutoScan 
le prestazioni di BiG X sono ulteriormente notevolmente 
 incrementate

Semplicemente più BiG X
KRONE ICan permette di raggiungere livelli di utilizzo della macchina ancora migliori e una 
sensibile riduzione del carico di lavoro gravante sull‘operatore. In caso di lavoro in condizioni 
estreme ICan offre il massimo della sicurezza e permette di avere a disposizione tutti i dati 
rilevanti sul raccolto.
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RockProtect:
Rilevatore corpi estranei (sassi) 
I sei rulli di precompattazione lavorano con forza e contem-
poraneamente con delicatezza.
Il sistema opzionale RockProtect protegge intelligente-
mente la vostra BiG X da danni derivanti dall‘introduzione 
di pietre. Se il sistema rileva un sasso i 6 rulli di precompat-
tazione vengono arrestati automaticamente in pochi milli-
secondi. Per una sicurezza ancora più elevata la sensibilità 
del sistema RockProtect è selezionabile dall‘operatore.

CropControl:
Il sistema KRONE per la misurazione del raccolto, 
 disponibile in opzione
Tramite CropControl è possibile conoscere con la semplice 
pressione di un tasto il rendimento dei terreni lavorati, in 
modo preciso e veloce. E‘ possibile stampare i dati relativi 
al raccolto giornaliero per le singole parcelle e per il totale 
lavorato e documentare senza mancanze l‘intero raccolto 
ottenuto.

ForageCam: 
telecamera senza fili
La telecamera montata a richiesta sul tubo di lancio tra-
smette l’immagine sullo schermo della trincia e del mezzo 
di trasporto affiancato. La telecamera facilita il carico ot-
timale di carri di grandi dimensioni e sgrava l’operatore. 
Il sistema supporta numerosi ricevitori adottabili quindi su 
tutti i mezzi della catena di raccolta.
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A richiesta BiG X può essere predisposta per sistemi di 
guida ISOBUS di svariati produttori. Il vantaggio eviden-
te è dato dalla possibilità di utilizzo dei sistemi di gui-
da già posseduti, secondo il semplice principio “Plug 
& Play”. In pochi minuti tali sistemi vengono installati e 
BiG X è così munita di un sistema di guida ISOBUS di 
qualità.

Durante il lavoro l’operatore può attivare il sistema di 
guida automatico mediante la leva multifunzione. E’ suf-
ficiente la pressione di un tasto e BiG X compie autono-
mamente il percorso preimpostato.
Grazie al sistema di guida automatica l’operatore viene 
sgravato, aumenta la capacità di lavorazione e quindi 
anche la produttività.

Sistema di guida ISOBUS
Lavorazione sempre perfetta 
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Il sensore NIR fornisce dati precisi sul livello di umidi-
tà del prodotto raccolto. Questi dati possono essere 
memorizzati e attribuiti ai singoli clienti e alla superfi cie 
lavorata. Il sensore è protetto mediante materiali con 
altissima resistenza all’usura e può quindi essere utiliz-
zato con ogni tipo di prodotto.

La misurazione del livello di umidità avviene nel tubo di 
lancio di BiG X. Il fl usso omogeneo di prodotto in que-
sto punto è il presupposto per la rilevazione precisa dei 
dati. Il sensore è semplice da installare ed è dotato di 
una apposita copertura di protezione.

NIR Misurazione umidità del prodotto 
Raccolta di dati precisi

BiG X  12/11 | 
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 Dati Tecnici
BiG X

BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Motore MAN V8 D 2868 MAN V12 D 2862 MAN V12 D 2862

Numero cilindri 8 12 12

Cilindrata   l 16,16 24,24 24,24

Potenza nominale (ECE R120) kW / PS 570 / 775 625 / 850 793 / 1.078

Potenza continua in trinciatura massima 
 Xpower 

kW / PS 492 / 669 607 / 825 758 / 1.034

Potenza continua in trinciatura massima 
 Ecopower 

kW / PS 374 / 509 469 / 638 469 / 638

Capacità serbatoio/ Volume serbatoio aggiuntivo 960 / 330

Trasmissione di marcia

Tipo Idrostatica continua con motori nei mozzi ruota

Velocità di lavoro                                   km/h – min/max 0 - 22

Velocità di trasferimento su strada         km/h – min/max 0 - 40

Trasmissione integrale di serie

Assali

Angolo di sterzata assale posteriore Gradi 53

Ammortizzatore assale posteriore Di serie con ammortizzatore idraulico

Trasmissioni secondarie

Trasmissione testata di raccolta Indipendente, Lineare

Trasmissione rulli di precompattazione Indipendente, Lineare

Rulli di precompattazione

Apertura Ad imbuto

Posizione di servizio Attacco rapido (anche con testata montata)

Numero rulli / Metall detector / numero bobine 6 / di serie / 6

Distanza tra Metal detector e controlama mm 820

Forza pressatura/volume/apertura rulli kg / l 4.600 / 158

Variazione della lunghezza di taglio Lineare ( a passi da 0,2 mm), Dalla cabina

Rotore di trinciatura

Larghezza/Diametro mm 800 / 660

Disposizione lame A V inclinate di 11° rispetto alla controlama

Numero lame 20, 28, 40, 48

Lunghezze di taglio  Min-max per rotore 5 - 29 / 4 - 21 / 2,5 - 15 / 2 - 12

Tagli/min. 11.870 / 16.620 /  
23.740 / 28.490

12.500 / 17.500 /  
25.000 / 30.000

12.500 / 17.500 /  
25.000 / 30.000

Variazione continua del fondo rotore/ 
fondo rotore ammortizzato

di serie /  di serie

Corn-Conditioner

123 denti: Profilo Standard/Profilo denti cromato Opzione / Opzione

144 denti: Profilo Standard/Profilo denti cromato Opzione / Opzione

166 denti: Profilo dente a sega Opzione

Velocità differenziale % 20

Impostazione distanza rulli dalla cabina e 
 lubrificazione automatica

di serie

Diametro rulli / Distanza tra i rulli mm 250 / 0,5 - 10

Rompigranella a dischi – – Opzione

Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi e non rispecchiano necessariamente la dotazione di serie. Le caratteristiche possono subire 
variazioni senza preavviso. Alcune caratteristiche possono non essere disponibili in tutti i Paesi. Salvo errori o omissioni.
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BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Acceleratore di lancio

Diameto / Larghezza / Numero di pale 560 / 660 / 8

Disposizione pale a V centrate

Numero di giri/min 2.360

Variazione lineare del fondo / 
fondo ammortizzato

di serie/di serie

Tubo di lancio

Angolo di rotazione Gradi 210

Altezza massima di carico mm 6.000

Dimensione sezione tubo mm 340 x 230

Orientamento speculare automatico /  
Riposizionamento automatico

di serie

Velocità di rotazione a variazione continua di serie

Trasmissione per rotazione ad ingranaggi

Rivestimento completo con lamiere di usura di serie

Manutenzione

Lubrificazione automatica e compressore aria di serie

Autodiagnosi tramite unità di comando di serie

Cabina

Sedile guida con ammortizzatore pneumatico e 
sedile passeggero

di serie

Climatizzatore automatico con frigo portatile di serie

Tergicristallo anteriore e laterale di serie

Misure

Lunghezza / Larghezza* / Altezza*  mm 7.950 - 9.450 / 3.000 - 3.460 / 3.940 - 3.995

Peso macchina base (senza testata)**  kg 14.350 14.800 14.800

Ripartizione dei pesi con EasyFlow 300  
(Pick-up) 

A/P % 55 - 45

Ripartizione dei pesi con EasyCollect 903 
 (larghezza di lavoro 9,00 m)

A/P % 60 - 40

Pneumatici***

Assale anteriore                                               Di serie****
                                                                        Opzionale 
                                                                        Opzionale 
                                                                        Opzionale 
                                                                        Opzionale 
                                                                        Opzionale 
                                                                        Opzionale

650 / 75 R 32 
710 / 75 R 34 
710 / 70 R 42 
800 / 65 R 32 
900 / 60 R 32 
800 / 70 R 38 
900 / 60 R 38

Assale posteriore                                            Di serie**** 
                                                                        Opzionale 
                                                                        Opzionale

540 / 60 R 30 
600 / 70 R 28 
710 / 60 R 30

Testate di raccolta

EasyFlow: Pick-up       mm 3.000 - 3.800

EasyCollect: Testata mais indipendente dalle file     mm     6.000 / 7.500 / 9.000 7.500 / 9.000 / 10.500 7.500 / 9.000 / 10.500

Pilota automatico e adattamento attivo al terreno  
(per EasyCollect)

Opzione

X-Disc: Direktschneidwerk mm 6.200

* dipendente dagli pneumatici montati ** In base all‘allestimento *** abbinamento con limitazioni  
**** Utilizzo con limitazioni, in base alla testata
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Il vostro concessionario KRONE 

Attualità
Tutte le notizie relative a KRONE. Dalla presentazione dei prodotti 

ai report dalle fi ere. Qui vi teniamo aggiornati. 

 

Prodotti
Tutte le informazioni sui nostri prodotti. Tutto ciò che serve, dai 

video ai manuali d‘uso è raccolto in questa sezione.

 

Rete vendita
Siete alla ricerca dell‘importatore KRONE in Giappone o il riven-

ditore nella vostra zona? Qui trovate il vostro partner KRONE, a 

vostra disposizione per ogni necessità.

Opportunità di lavoro
Volete far parte del mondo KRONE? Sia per il settore agricolo 

che per i veicoli commerciali KRONE ricerca spesso collaboratori 

affi dabili e motivati. Date un occhiata alle opportunità offerte.

Mediateca
La banca dati KRONE, migliaia di documenti, immagini, risultati 

dei test, ecc. ecc. ecc., raccolti nella mediateca KRONE. Qui si 

trovano anche le informazioni dettagliate sui prodotti KRONE.

Appuntamenti
Volete provare dal vivo l‘esperienza KRONE? In questa sezione 

sono indicate tutte le date in cui presentiamo la tecnica KRONE 

in fi ere o sul campo.

Servizi
Qui trovate tutto, dal rivenditore più vicino fi no ai fi nanziamenti 

per la vostra nuova macchina KRONE. 

Download
Siete alla ricerca di un calendario per il vostro Desktop o di una 

bella immagine? Nella sezione Download KRONE trovate nume-

rose applicazioni utilizzabili per i vostri progetti.    

 

Usato
KRONE ha spesso in offerta macchine usate in esposizioni o 

prove. Cercate in questa sezione la vostra macchina ideale e 

contattate il vostro partner KRONE per defi nire i dettagli di un 

eventuale acquisto.

 

Ricambi
24/7... trovate i Vostri pezzi di ricambio KRONE 24 ore su 24, 

7 giorni su 7, comodamente online e senza attese. Il portale 

internet KRONE Agroparts offre tutte le parti di ricambio, con 

indicazione del codice e denominazione esatta.

Shop
Siete alla ricerca di un regalo o siete collezionisti di modellini di 

macchine agricole? Date un‘occhiata al nostro negozio virtuale 

KRONE.

Scoprite tutto il mondo KRONE all’indirizzo www.krone.de. Su numerose 
pagine vi presentiamo dati, fatti e novità, oltre ad un’ampia offerta di 
servizi. Visitate il nostro sito e scoprite tutto il mondo KRONE.

Online

Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi e non rispecchiano 
 necessariamente la dotazione di serie. Le caratteristiche possono subire 
variazioni senza preavviso. Alcune caratteristiche possono non essere 
disponibili in tutti i Paesi. Salvo errori o omissioni.


