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ROTOIMBALLATRICE PER SARMENTI E POTATURE

QUICKPOWER

QUICKPOWER 1230
completamente accessoriata

QUICKPOWER 1230

QUICKPOWER 930

QUICKPOWER 730



QUICKPOWER 730

Speciale rotoimballatrice per sarmenti progettata per
vigneti tipo champagne con filari di larghezza com-
presa tra 850 mm e 1.200 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza 1.000 mm
Larghezza 750 mm
Lunghezza 1.172 mm
Peso (completa di rullo d’appoggio) 438 kg

QUICKPOWER 930

Rotoimballatrice per sarmenti progettata per filari di
larghezza compresa tra 1.200 e 1.600 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza 1.000 mm
Larghezza 915 mm
Lunghezza 1.165 mm
Peso (completa di rullo d’appoggio) 506 kg

QUICKPOWER 930 + Accumulatore di balle
Altezza con accumulatore
(Quickpower compresa) da 1.780 mm a 1.870 mm
Lunghezza con accumulatore
(Quickpower compresa) 2.550 mm

Peso degli accessori
Accumulatore di balle 235 kg
Coppia ruote posteriori  56 kg
Forche complete  16 kg

CARATTERISTICHE RICHIESTE ALLA MOTRICE
- impianto idraulico a doppio effetto
-  impianto elettrico a 12 Volt
- potenza al PTO ~ 15 kW

e velocità di rotazione ~ 350 giri/min
- PTO con marcia sincronizzata (per disingolfare)

N.B. 
Il peso della macchina senza accessori è superiore
a 500 kg,  utilizzare una motrice di peso adeguato.

CARATTERISTICHE GENERALI
Quickpower è una rotoimballatrice per sarmenti e
potature,  di  nuova concezione, estremamente
versatile e tecnologicamente avanzata.
Quickpower è costruita con rulli in acciaio speciale
indurito con specifici trattamenti termici.
Quickpower è studiata per minimizzare l ’assor-
bimento di  potenza attraverso meccanismi di
rotazione delle pareti della camera di compressione.
Quickpower impiega in media meno di un minuto
per compiere l'intero ciclo di lavorazione:
� carico del materiale da imballare
� legatura della balla
� scarico automatico della balla dal portello pos-

teriore.
Il peso della balla prodotta è di circa 25/35 kg, con
la possibilità di variarne il peso aumentando o
diminuendo la pressione all'interno della camera.
Quickpower riesce ad imballare ramaglie e potature
fino a 35 mm di diametro.
Affronta con successo il tema delle biomasse.
Quickpower è disponibile in tre modelli, studiati
per filari di diversa larghezza.
Rete per sarmenti
Quickpower utilizza per l'imballaggio una speciale
rete estrusa in PP (polipropilene), studiata apposta
per mantenere compatti i sarmenti di vario tipo.
In alternativa è possibile legare con lo spago SISAL
in fibra naturale.
La dimensione della balla prodotta è
Larghezza 600 mm - Diametro 400 mm.

DOTAZIONI OPZIONALI
Invertitore di rotazione
L’invertitore di rotazione è indispensabile per
l’utilizzo di QUICKPOWER su motrici sprovviste di
marcia sincronizzata alla PTO.
L’invertitore di rotazione permette di sbloccare la
macchina in caso di ingolfamento dovuto all’in-
serimento di materiali non idonei nella camera di
pressatura.
Forche
Forche di raccolta necessarie per lavorare su terreni
sassosi, evitando alla macchina di convogliare rocce
e sassi all'interno della camera di imballaggio.
Ruote posteriori
Ruote posteriori fondamentali per la regolazione
in altezza della macchina (indispensabili con gli
accessori forche e carrello).
Accumulatore di balle
L’accumulatore di balle permette la raccolta delle
balle espulse dalla camera riducendo sensibilmente
i tempi di lavoro. La capacità di raccolta del carrello
è di 7 balle e lo scarico delle stesse avviene auto-
maticamente tramite impianto idraulico (a doppio
effetto) e su comando dell’operatore. L’ingombro
massimo dell’accumulatore montato su Quickpower
è di 2.550 mm di lunghezza x 1.870 mm di altezza.
Spazzole idrauliche
Le nuove spazzole idrauliche servono ad aumentare
l’apertura di raccolta della macchina e sono dotate
di motori idraulici orbitali da 160 cc cad. Le spazzole
sono regolabili in qualsiasi posizione di altezza e
inclinazione mentre l’apertura di raccolta è variabile
da 1.800 mm a 2.300 mm.
Il montaggio e lo smontaggio del collegamento
idraulico avvengono tramite innesti rapidi e i l
f u n z i o n a m e n t o  av v i e n e  at t rave r s o  u n  d i -
stributore idraulico a doppio effetto 3/8”.

Le spazzole idrauliche sono disponibili solo nella
versione Quickpower 1230.

Dischi rotanti motrici

Espulsore automatico

Accumulatore di balle

Ruote posteriori regolabili

Spazzole regolabili

Forche per terreni sassosi

Invertitore di rotazione

Lubrificazione automatica

Convogliatori pickup regolabili

Contatore balle automatico

Regolatore pressione balla

Dispositivo di sicurezza blocco rotazione

Cardano con limitatore a nottolini

Cuscinetti a sfera di qualità 2RS

Legatura rete regolabile in tre posizioni

Legatura a spago SISAL

Pulsantiera di comando magnetica con suoneria

Sistema automatico di tensionamento delle catene

730 930 1230

■ Di serie   ● A richiesta

TABELLA RIASSUNTIVA

QUICKPOWER 1230

Rotoimballatrice per sarmenti progettata per filari di
larghezza superiore ai 1.600 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza 1.000 mm
Larghezza con convogliatore chiuso 1.310 mm
Larghezza con convogliatore aperto 1.555 mm
Lunghezza 1.160 mm
Peso (completa di rullo d’appoggio) 550 kg

QUICKPOWER 1230
+ Accumulatore di balle + Spazzole
Altezza con accumulatore
(Quickpower compresa ) da 1.810 mm a 1.880 mm
Lunghezza con accumulatore
(Quickpower compresa) 2.550 mm
Larghezza spazzole chiuse 1.880 mm
Larghezza spazzole aperte 2.300 mm

Peso degli accessori
Accumulatore di balle  235 kg
Coppia spazzole complete  62 kg
Coppia ruote posteriori  32 kg
Forche complete  28 kg

CARATTERISTICHE RICHIESTE ALLA MOTRICE
- impianto idraulico a doppio effetto

(per Quickpower senza accessori)
- per ogni altro accessorio (spazzole, accumulatore)

è necessario l’impianto idraulico a doppio effetto
 - impianto elettrico a 12 Volt
- potenza al PTO ~ 15 kW

e velocità di rotazione ~ 350 giri/min
- PTO con marcia sincronizzata (per disingolfare)

N.B. 
Il peso della macchina senza accessori è superiore
a 500 kg, utilizzare una motrice di peso adeguato.


