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STRIGLIATORE

AEROSTAR




Denti 490 mm di lunghezza, @ 6,5 mm
per sezione invece di quelli standard

Denti 380 mm di lunghezza, @ 6,5 mm
per sezione invece di quelli standard

Denti 490 mm di lunghezza, @ 8 mm
per sezione invece di quelli standard

Denti 490 mm di lunghezza diritti, @ 8 mm
per sezione invece di quelli standard

Denti 600 mm di lunghezza, @ 7 mm
per sezione invece di quelli standard

Denti g 7.0 mm., lunghezza 490 mm.

Molle montate sulla lama livellante frontale

Nessuna distorsione del telaio —
denti centrali, regolazioni per sezione

Regolazione idraulica dei denti per sezione
smontata

Spazio traidenti 2,5 cm

Cuscinetti larghi montati su ruote di gomma di
supporto, distanza 1,45m. dimensioni 16x6.50/8
(18x8.50/8 su guide retraibili centrali)

Regolazione idraulica dei denti per sezione
montata

Le sezioni di lato scivolano automaticamente
attraverso paralleli d'acciaio.

Supporto di parcheggio

Lame livellanti addizionali montate sui denti
TRASPORTO ATTREZZI con guida parallela e
molle montate su piatti livellanti per grossi
cumuli di terra regolabili attraverso dei fori
sulla rastrelliera; solo x il 6 m AEROSTAR

Per le macchine ripieghevoli sono necessarie
due linee a doppio effetto

Ruote da 1.8 m anziché quelle da 1.45 m
Luci e segnali di pericolo

Larghezza di trasporto 1.50m. — 3,00 m.

Resistente, elastico, doppia verniciatura e non
danneggia I'ambiente

Libretto d’istruzioni

Se il trattore € munito di due valvole a
doppio effetto, comunicarlo al momento
dell’acquisto, in questo modo e possibile
comandare il ripiegamento attraverso
I'idraulica del trattore.




IL SUOLO AUMENTA DI VITALITA'
MANTIENE LE ERBACCE SOTTO CONTROLLO

Per diversi anni I’AEROSTAR della Einbock e stato testato e provato in alternativa ai diserbanti
chimici in tutto il mondo.

La gamma di lavoro che puod fare lo strigliatore € davvero impressionante.

E’ fantastica usata per il grano, mais, barbabietole, rape, patate, piselli, semi di soia, fagioli
di campo, pomodori, fragole e terreni coltivati ad erba dove € necessario I'uso di attrezzi
nella coltivazione del suolo.

Attraverso queste accurate operazioni, i denti si sistemano perfettamente in tutto il nostro
concetto di coltivazione, dalla gamma della rotazione del raccolto, alla fertilizzazione ed al
miglioramento delle condizioni del suolo, € il controllo meccanico delle infestanti.

Quindi sara un supporto per tener sotto controllo le infestanti in modo da non causare
danni a livello qualitativo e quantitativo alla coltura in atto.

Ulteriori effetti positive dell’'uso di AEROSTAR.
o Aerazione del suolo
o Regolazione dell’acqua contenuta interromprendo la capillarita

Contributo essenziale verso lo sviluppo e la prosperita del vostro raccolto. E’ certo che il
successo di un controllo senza diserbanti delle infestanti dipendera molto dalla Vostra attenta
osservazione del processo del Vostro terreno.

Scegliere il periodo migliore per le operazioni, es. usare o strigliatore a mezzogiorno nelle
giornate di sole fara in modo che le infestanti si secchino e siano eliminate.

[l suolo non deve essere troppo umido.

Sta a Voi —che conoscete meglio le condizioni del vostro suolo e quelle meteorologiche-
determinare il diametro ideale dei denti la profondita e la velocita cosi come il settaggio
dei denti.




SCEGLIERE IL

MOMENTO PERFETTO

Le misure migliori e piu efficaci sono quelle prese prima che la nuova pianta
emerga dal suolo. Ecco perché il momento migliore per combattere I'erbaccia
e esattamente quando si coltiva e si semina.
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Il diserbo meccanico e la semina devono essere preceduti da un’ottima
preparazione del terreno.

Questo provochera una crescita delle infestanti nello strato superiore
del terreno, per poi germinare al momento prefetto.

"Il diserbo meccanico” giusto prima che il raccolto cresca &
generalmente un successo.

Pud essere fatto finche la formazione del grano ¢ allo stadio ECO7
fino a EC10.

E’ durante la fase della germinazione o delle piccole foglie che si ha
il miglior successo di eliminazione delle infestanti grazie al
soffocamento sotto al suolo.

Il periodo migliore per usare |o strigliatore (€ quando la pianta giovane
penetra nel letto di semina). Non appena le malerbe germogliano
lo strigliatore pud essere utilizzato.

Lo strigliatore pud essere usato su: segale orzo frumento e per il
livellamento dei solchi formatisi durante il periodo invernale che
causano la maggior parte dei danni.

Usare lo strigliatore prima dell'inverno puo essere la chiave del
successo. Con il fumento, un leggero ritardo nella semina estende
I'uso dello strigliatore aiuta cosi ad avere una bassa densita di erbaccia.

Una volta che la fase delle foglie giovani passa alla fase “Rosetta”
combattere le infestanti € molto piu complicato. Molto pit intensa
dovra essere la procedura di strigliatura (pit pressione nei denti o
un angolo piu ripido).

Usare lo strigliatore in giornate di vento o soleggiate &€ molto efficace.
Le erbacce estirpate seccheranno nel pomeriggio.




USARE LO STRIGLIATORE,

ED OTTENERE L'EFFETTO DESIDERATO

Usando lo strigliatore in modo da coprire la germinazione delle infestanti con
la parte superiore del suolo si ha un risultato del 70%, mentre & solo del 30%
con l'estirpazione. Detto cio la conclusione pud essere disegnata grazie al
successo dello strigliatore.
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[l suolo deve essere ben preparato e ben ammucchiato.
Quindi & importante avere un ottimo PH nel livello superiore
del suolo ed anche un buon grado di argilla e limo, che
normalmente tendono a crostificarsi. Il diserbo meccanico
primaverile deve essere fatto con trattori leggeri per recare
il minimo danno. Inoltre & richiesta anche una buona
sistemazione del suolo. Per cereali, pannocchie noi racco-
mandiamo denti lunghi da 490 mm e dal diametro di 7 mm
per buoni risultati. In base alle condizioni del suolo deciderete
se lavorare con forte o bassa pressione.

L'area del letto di semina sul quale |o strigliatore € stato usato
€ preparato grossolanamente in autunno in modo che sara
friabile e ben accumulato in primavera.

La parte superiore del suolo aumenta di volume dopo il
congelamento invernale, dovrebbe essere vangata in primavera
€ non sarchiata prima che le piantine siano perpendicolari.

Quando si guida la seminatrice ad un alta velocita

(8/12 Km/h) il suolo viene smosso pit intensamente e le
erbacce soffocate sotto il suolo: guesto & un metodo molto
efficiente per avere un alto fattore di eliminazione delle
infestanti.

ECCO CIQ’ CHE VI POTETE ASPETTARE
DAL EINBOCK AEROSTAR:
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Telaio tubolare fisso

Grandi ruote di appoggio con cuscinetti a sfere
Punti di lubrificazione su tutte le articolazioni
Perni di articolazione temprati e superfici indurite

Appoggio della forcella rivestito di materiale sintetico
(Nessun rivestimento dei tubi d’acciaio)

Orientamento automatico delle sezioni laterali verso I'interno per mezzo
di quide parallele

Regolazione facile dell’angolo di pressione dei denti
| denti e le molle sono fatte di un acciaio brevettato

Aumento della effetto giroscopico della vibrazione attraverso uno speciale
supporto dei denti

Nessun spigolo accentuato e percido nessun danno alle piante
Mobilita illimitata delle molle ed eliminazione delle chance di rottura dei denti

Accoppiamento rapido assale oscillante, veloce attacco/stacco dal trattore
(fino a 9 m di larghezza di lavoro)

Le grandi travi a triangolo prevengono l'oscillamento delle ali laterali
guando si lavora con grandi larghezze.



60 denti su di una larghezza di lavoro
di 1,5 m, fa si che la distanca tra i
denti sia di 2,5 cm, solo questa
distanza crea la condizione base per
I'effetto desiderato.

La vibrazione del dente in
connessione con la velocita di lavoro
(dai 5 ai 12 km/h) riduce la distanza
tra i denti al di sotto dei 2,5 cm.

PERCHE’ USARE
DENTI DA 490 mm?¢

| denti lunghi sono migliori per compensare un suolo irregolare.
L'inclinazione dell'angolo dei denti possono lasciare una notevole luce.
Piante come patate mais girasoli e fagiolini possono essere strigliati anche
successivamente.

Posizionando il dente ad una bassa angolazione la seminatrice pud essere
richiusa in posizione di trasporto.

L'aggressivitia dei denti pud essere

regolata grazie ad una leva centrale

per consentire 5 diverse posizioni.

| denti dovrebbero essere portati a | tubi porta denti sono atti alla torsione
livello per consentire all’equipaggia- e percio tutti i denti occupano la stessa
mento di essere posizionato in modalita posizione per tutta la lunghezza del




Per terreni dalle con-
dizioni tenaci il dente
con il diametro di 8
millimetri con lung-
hezza di 490 mm &
quello ideale per essere
usato. Questo & quello
pil comunemente
usato per terreni
coltivati ad erba.
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Per terreni rocciosi
Nnoi raccomandiamo |l
dente dritto in modo
che le pietre non
Vengano spostate
dalla superficie.
Questo dente ha il
diametrodi8 mm e la
lunghezza di 490 mm.

IL DENTO
GI“STO...

PER COMBATTERE CON SUCCESSO LE INFESTANTI

| denti con il diametro
die,5mmela
lunghezza di 380 mm
Sono raccomandati in
modo particolare per
terreni medi.

| denti con il diametro
die,5mmela
lunghezza di 490 mm
SONO concepiti per
terreni molto leggeri.

Questo dente €
generalmente quello
universale/standard
con diametro di 7 mm
e lunghezza di 490 mm
¢ ideale per terreni
medio duri.

La lunghezza di questo
dente & anche indicata
per terreni rugosi.

[ numero di denti varia
in base alla scelta
dell’agricoltore.
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La regolazione idraulica dei denti
fa si che I'utilizzo dell” AEROSTAR sia
molto facile in tutti i tipi di suolo.

E’ anche vantaggioso quando si richiude
la macchina per il trasporto,ovvero,
POSizione necessaria per poter sostituire
i denti ad angolo piatto.

L'accessorio qui sopra descritto puod
anche essere aggiunto
successivamente.

Molle di supporto per implementi che
lavorano su larghezze da 4,5 ma

5 m con ripiegamento meccanico o
idraulico.

Dati Tecnici AEROSTAR:

del dente.

Per coltivazioni a file e piante molto
piccole la Einbdck ha sviluppato un

=

Piccoli cumuli di terra possono essere
livellati da piatti livellanti che vengono
montati direttamente sulla parte frontale

sistema di sospensione dei denti che
permette di determinare in quale area si
vuole che il dente sia inattivo in modo
da non danneggiare le piante piu piccole.

La ruota di supporto € regolabile a
8 diverse altezze la ruota di mezzo &
di 1,45 m, per un carico addizionale
& possibile montare quella da 1,80 m.

Pannelli di avvertimento e luci.
Sono disponibili su richiesta.

Tipo/largh. Numero Attacco Spessi- Ripiegamento Largh. di - Peso
dpi Iévo?o di denti basso-cat. ngento fissop ?dr. mecc. trasgporto Sezioni Cv/Kw ca. kg.
AEROSTAR 150 60 /22 2 ) 1,5/1.25 1 15/11 140
AEROSTAR 200 84 /22 2 ) 2/1.25 1 20/25 160
AEROSTAR 300 120 /28 2 ) 3/1.25 2 30/22 250
AEROSTAR 450 180 /28 2 ) ) 2.6/1.65 3 40/29 380
AEROSTAR 500 204 /28 2 ° ° 2.6/1.95 3 50/37 410
AEROSTAR 600 240 /28 2 ° 3/2,25 4 60/44 500
AEROSTAR 750 300 /28 4 [ 2,6/3.,15 5 65/48 730
AEROSTAR 800 324 /28 4 ° 2,6/3,45 5 70/51 800
AEROSTAR 900 + 360 /28 4 ° 3/3,75 6 70/51 880
AEROSTAR 900 © a 360 /28 4 ° 3/3,30 6 80/59 1050
AEROSTAR 1050 a 420 /28 4 ) 3/3.30 7 80/59 1160
AEROSTAR 1200 +a 480 1/28 4 ) 3/3.30 8 80/59 1260
AEROSTAR 1500 +a 600 /28 4 ) 3/4,25 10 90/66 1500

A divisione ripiegamento

* |a sezione pud essere richiusa fino 6 m di largh. di lavoro

° |a sezione puod essere aperta fino a 12 m di largh. di lavoro

+ la sezione puo essere richiusa fino 9 m di largh. di lavoro

Dati tecnici e specifiche sono approssimative.
La costruzione ed il design sono soggetti a variazioni



Caratteristiche del nostro AEROSTAR telaio tubolare fisso possibile in tre varianti:
e rigido,
e richiudibile meccanicamente o
e idraulicamente in base alla larghezza di lavoro desiderata.

Usando materiali di miglior qualita allo scopo di avere una costruzione molto solida Vi assicuriamo la possibilita
di caricare maggiormente le sei file di denti. Cio € possibile attraverso il telaio ed il braccio superiore dei
denti in presenza di terreni dalle condizioni piu estreme.

In base alla larghezza di lavoro I’AEROSTAR, & dotato di 2 o0 4 ruote di gomma.
Queste ruote di supporto fanno si che le molle di acciaio non penetrino troppo profondamente nel terreno.
Grazie ad una leva le sezioni dei denti possono essere regolate all‘inclinazione desiderata.

Il dente montato su di un tubo in torsione o rende resistente garantendo la stessa posizione lungo tutto

il telaio in questo modo I'aggressivita rimane costante. Cio particolarmente importante quando ci si trova
davanti ad un suolo duro. La stabilita dei denti & anche dovuta ad un supporto di plastica.

Il dente montato sul tubo non limita I'azione della molla.

Grazie ad uno speciale materiale di copertura dei denti la loro rottura € quasi impossibile. Questo rinforzo
in materiale sintetico provoca un sensibile aumento dell’effetto giroscopico della vibrazione ed in piu influenza
la stabilita della direzione.

L'’AEROSTAR € particolarmente adatto per erbai, per la semina o trasemina. percio la Einbdck offre diversi
accessori, come: piatti livellanti e seminatrici pneumatiche, sono disponibili depliant specifici quali
GRASS MASTER/PNEUMATICSTAR.




Ripiegamento idraulico di entrambe

le sezioni per la posizione di trasporto.

In tale posizione la larghezza di
trasporto viene ridotta a soli 2,60 m
o3m.

i denti possono essere rimaossi,
. in modo che le piante non vengano
danneggiate.

Maggiori larghezze di lavoro sono
possibili, specialmente con il
ripiegamento idraulico e grazie al
triangolo di supporto si possono
raggiungere alte velocita senza nessuna
oscillazione.

py TRy .
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Persino larghezze di lavoro di 12 m
POSsoONo essere ridotte ad una
larghezza di trasporto di soli 3 m.




COSTRUZIONE ROBUSTA

PER | MIGLIORI RISULTATI NELLA COLTIVAZIONE

Il piatto livellante frontale protegge dal sovraccarico di composti primaverili.
Questo piatto pud essere montato frontalmente alle 6 file di denti, regolabile
in altezza livella anche i cumuli di terra pit sostenuti, & anche indicato per
eliminare o spargere meglio residui organici di mucche. Montarlo successivamente
sulla GRASS MANAGER non risulta un problema.
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Per manti erbosi, dopo Ia
trasemina, Vi invitiamo a richiedere
il depliant della GRASS-MANAGER,
PNEUMATICSTAR.
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Ulteriori equipaggiamenti
Standard AEROSTAR

Denti @ 7 mm, lunghezza 490 mm

Valvole elettromagnetiche comandate
direttamente dal posto guida

Fermo di parcheggio
Supporto per parcheggio

Trave sospesa con 8 ruote di sostegno e
compensatore del bilanciamento idraulico

Attacco basso Cat. Il e lll

Ulteriori equipaggiamenti
Standard AEROSTAR

Lunghezza denti 490 mm, @ 6,5 mm per

sezione invece di quelli standard

Lunghezza denti 490 mm, @ 8 mm per
sezione invece di quelli standard

Lunghezza denti 490 mm DRITTI, @ 8 mm per

sezione invece di quelli standard

Ruote 13.0/55-16 invece di 10.0/75-15.3 AW

(equipaggiamento di serie at FZHE 20,40
e24.00m)




Per aziende di grandi dimensioni € possibile utilizzarlo in versione portata. Si raccomanda comungue I'uso
dell’AEROSTAR in versione “gigante” in terreni prevalentemente pianeggianti.

Il telaio che ¢ attaccato alla parte inferiore del trattore € trainato da ruote di grandi dimensioni.
Durante il lavoro € possibile aggiungere due ruote regolabili sulle parti esterne della macchina che danno
maggiore stabilita (non ci sono oscillazioni)

Una trave salda al telaio assicura che quest’ultimo non subisca oscillazioni. Tutti gli attacchi sono dotati
di protezioni e i bulloni sono rinforzati. Quando si richiude la macchina a fine campo in posizione di trasporto
le ruote non sono a contatto con il terreno, in questo modo nessuna pianta puo venir danneggiata.

La regolazione idraulica dell’altezza delle ruote del carrello garantisce:
e miglior adattamento al suolo
e ampia luce libera da terra
e NEessun problema di guida o cattiva manutenzione

Gmmboc



Usando la valvola elettromagnetica &
necessario solo un connettore a doppio
effetto. Attraverso I'unita di controllo

del trattore € possibile attivare
facilmente diverse funzioni.

Dati Tecnici AEROSTAR 18 - 24 m:

Tipo/larghezza Transporto Numero N Peso
Fiavorg cm alt. Iungh. largh. in m Cv/Kw didenti ~ Sezioni Ruote appross. kg
AEROSTAR 1800 2,95 6,50 3,00 120/88 720 9 4 3430
AEROSTAR 2040* 2,95 9,20 3,00 130/96 816 11 4 3890
AEROSTAR 2400 2,95 9,20 3,00 140/103 960 13 4 4430

* pOSSi bl I |té dl ri m p | CCiO I | re Ia Ia rg hezza d| |aVO ro 24 m Dati tecnici e specifiche sono approssimative. La construzione ed il design sono soggetti a variazioni.
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Travi con sistema di sospensione

livellante idraulico.
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— La costruzione del telaio St t
.. X - principale & brevettata, ;
< assicura cosi una lunga Eas siEe :
vita al prodotto. F=digiene

_ : Questo meccanismo di chiusura T
a1 sofisticata chiude i denti all'interno e Wea

dell"angolo pit basso rendendo cosi
possibile il trasporto riducendo la
larghezza di solo 3 m.
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