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A differenza del controllo chimico delle infestanti, l’approccio meccanico non controlla sola-
mente le erbe infestanti, ma raggiunge risultati eccellenti anche nell’aerazione del terreno, 
nella mobilizzazione dell’azoto, nella regolazione del bilancio idrico, ecc.

Per avere successo nel lungo termine, comunque, vanno fatte delle considerazioni agrono-
miche di base, in tutti gli aspetti della produzione colturale.

• Una lavorazione primaria efficiente, costituisce la base per un soddisfacente controllo 
meccanico delle infestanti.

• La profondità di semina ha un’influenza indiretta sul successo del controllo meccanico 
delle infestanti. Una lavorazione completa dello strato superficiale del terreno consente 
di distruggere una grande quantità di infestanti, per cui il miglior risultato è raggiungi-
bile quando i semi sono in fase di germinazione. Questa operazione non danneggia 
le sementi in germinazione. La lavorazione superficiale completa Einböck AEROSTAR, 
AEROSTAR-EXACT ed AEROSTAR-ROTATION tra semina e germinazione della coltura, è 
possibile solo con una maggiore profondità di semina.

• La rotazione colturale dovrebbe includere un’ampia varietà di differenti colture. Una 
rotazione colturale appropriata, aiuta a prevenire la comparsa massiva di grandi proble-
mi di infestanti. 

• Considerazioni sull’azoto: un uso eccessivo di fertilizzanti a base di azoto conduce a 
grossi problemi di infestanti.

• La preparazione del letto di semina costituisce una precondizione essenziale per il 
successo nel controllo meccanico delle infestanti. Condizioni ottimali di terreno e 
preparazione del letto di semina tempestivo sono prerequisiti fondamentali per un 
qualsiasi tipo di controllo meccanico. Einböck offre un’ampia varietà di attrezzature per 
la preparazione del letto di semina.

ELEMENTI DI SUCCESSO:
• APPROPRIATA ROTAZIONE DELLE COLTURE
• PREPARAZIONE DEL TERRENO ADATTA
• EFFICIENTE TECNOLOGIA DI LAVORAZIONE

CONTROLLO MECCANICO
DELLE INFESTANTI  
      APPROPRIATO
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CHOPSTAR   ROLLSTAR   HILLSTAR

ROLLSTARHILLSTAR
  Sono i coltivatori per colture a file, 

dotati di dischi zappatori rotanti. Questi coltivatori vengono 
utilizzati principalmente nei terreni leggeri e i clienti la usano su 
svariate colture quali patate, ortaggi, mais, ecc. In base alla distanza 
tra le file, la macchina è equipaggiata con un numero variabile 
di dischi. Dei denti di pre-lavorazione regolabili in altezza posti 
anteriormente, preparano il passaggio dei successivi dischi. Per una 
distanza più ampia tra le file o maggior larghezza di lavorazione, 
vengono utilizzati due di tali denti. Dato che i dischi possono essere 
spostati sia orizzontalmente che verticalmente, il flusso del terreno 
può essere indirizzato verso le file o lontano da esse; inoltre è 
possibile produrre delle piccole baulature sulla fila. Su richiesta, 
la macchina può essere equipaggiata con schermi protettivi o 
sarchiatori per baulatura. Nel caso si volesse utilizzare la ROLLSTAR 
come attrezzo portato frontalmente, è necessario uno speciale 
supporto di montaggio, disponibile su richiesta.

  Questo è ciò che Einböck 
chiama rincalzatore, con grandi dischi concavi, 
per sollevare il terreno in colture baulate (patate). 
Un dente di pre-lavorazione rompe il terreno e i 
dischi inclinati lo spostano nuovamente sulla fila. 
Grazie ai grandi dischi lisci, le radici della coltura 
vicine alla superficie non vengono danneggiate. 

I dischi sono di alta qualità, dotati di cuscinetti 
senza manutenzione e la loro angolazione può 
essere regolata nella miglior maniera possibile. 
L’opzione della sarchiatrice per baulatura (3 
sezioni) consente ulteriormente di combattere le 
infestanti.

Generale: pagina 4-11
Descrizione dettagliata dell’HILLSTAR: pagine 24 e 25

Generale: pagina 4-11
Descrizione dettagliata del ROLLSTAR: pagine 22 e 23
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CHOPSTAR   ROLLSTAR   HILLSTAR

CHOPSTAR
  Sono i coltivatori equipaggiati con denti a molla o denti vibranti. Questi coltivatori sono 

utilizzati principalmente su terreni da medio impasto a pesanti e solo per particolari colture quali ad esempio barbabietola o mais. 
In base alla profondità di lavorazione desiderata, i denti e i coltri possono essere diversi. 

Per distanze tra le file maggiori di 60 cm, sono disponibili vomeri e denti per maggiori profondità di lavoro. Per distanze tra le 
file ridotte, raccomandiamo speciali denti vibranti con punte per lavorare a profondità ridotta. Il numero dei denti e la larghezza 
dei coltri, dipendono dalla distanza tra le file e dalla larghezza di lavoro. Inoltre, sono disponibili protezioni regolabili o dischi, per 
proteggere le giovani piantine, nel corso della prima lavorazione. 

La progettazione del CHOPSTAR permette di convertire velocemente una macchina portata posteriormente in una portata 
anteriormente. Sono disponibili per le sezioni di lavorazione, numerosi optional, quali rincalzatori, elementi sarchiatori per 
baulatura, denti sarchiatori , ecc.

Generale: pagina 4-11 
Descrizione dettagliata del CHOPSTAR: da pagina 12 a 21

SOIA, BARBABIETOLA…

CHOPSTAR 25-59
MAIS, GIRASOLE…

CHOPSTAR 60-90
ZUCCA, CAVOLFIORE, FRAGOLA…

CHOPSTAR 91-150

DISTANZA TRA LE FILE:

CHOPSTAR 20-30
CEREALI
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Telaio per macchina portata posteriormente
con sistema di sterzo automatico

Telaio per macchina portata anteriormente, 
ripiegamento idraulico

Telaio per macchina portata posteriormente , 
ripiegamento idraulico con sistema di sterzo automatico

Telaio per macchina portata anteriormente

RIGIDO

   RIPIEGAMENTO 
IDRAULICO
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CHOPSTAR   ROLLSTAR   HILLSTAR

Telaio per macchina portata posteriormente con telaio 
doppio ripieghevole (4 punti di ripiegamento), 

per ridurre la larghezza di trasporto.

      Il telaio è sempre lo stesso, che si tratti di  
CHOPSTAR, ROLLSTAR o HILLSTAR.

      Lo speciale telaio utilizzato da Einböck, permette 
il montaggio del parallelogramma attraverso  
un morsetto singolo.

DI FACILE  
      E VELOCE REGOLAZIONE

Il telaio, su cui sono montati i 
parallelogrammi, è disponibile in versione 
rigida o a ripiegamento idraulico.PER GRANDI CARICHI

TELAIO ROBUSTO
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La profondità di lavoro dell’elemento 
lavorante può essere regolata attraverso 
il mandrino della ruota tastatrice Farm-
flex. La molla di tensione e la regolazione 
del supporto controllano la pressione del 
parallelogramma.

Sistema di sterzo automatico per 
una sarchiatura precisa, anche in terreni 
collinari e in curva (solo per macchine 
portate posteriormente).

Le ruote di livello forniscono un’ottima 
guida del coltivatore (solo macchine 
montate posteriormente). Il peso del 
coltivatore è portato dalle ruote di livello, 
perciò la trazione delle ruote anteriori non 
viene influenzata.

L’azione del sistema di sterzata può 
essere aumentata idraulicamente. In 
capezzagna, il pistone deve sempre essere 
spostato nell’altra direzione. E’ consigliato 
per pendenze sopra il 6%.

Cavallotti di attacco con perno 
estraibile.
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In passato, a causa di motivazioni di ordine agronomico, 
organizzativo e commerciale, venivano utilizzati per la 
grande maggioranza gli erbicidi per mantenere sotto 
controllo le infestanti. Il controllo chimico delle infestanti 
riduceva i costi e l’impegno e contemporaneamente, 
aiutava ad aumentare il profitto e a stabilizzare il 
rendimento della coltura. Successivamente, a causa di 
alcuni svantaggi che il controllo chimico delle infestanti 
porta con sé, è ritornato un forte interesse verso il 
controllo meccanico delle infestanti. Le seguenti ragioni 
sono alla base di questa tendenza:

• La comparsa di difficoltà nel controllo delle infestanti 
che sono diventate parzialmente resistenti verso certi 
gruppi di erbicidi.

• Il divieto di numerosi fitofarmaci

• Il drastico aumento dei prezzi degli erbicidi

• Un generale aumento dell’attenzione alla protezione 
dell’ambiente

• La tolleranza ad un quantitativo accettabile di infestanti 
presenti in campo

• Il miglioramento delle macchine a disposizione: 
sistema di sterzo automatico per le macchine portate 
posteriormente, il sistema di sterzata controllato con 
telecamera, ROW-GUARD

Il controllo meccanico delle infestanti ha aspetti positivi 
sul terreno:

• Aumento dell’aerazione

• Interruzione della risalita capillare dell’acqua

• Rottura della crosta superficiale

• Conservazione dei nutrienti del terreno che vengono 
spesso rimossi dalle sostanze chimiche

• Viene sostenuta la microflora e la microfauna

• I microrganismi del terreno assicurano una buona salute 
della pianta

CON COLTURE 
BEN CURATE

MAGGIORI RESE  
E MIGLIORE  
QUALITA’
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Dal momento che la vista frontale sulla coltura è spesso limitata, le 
macchine portate frontalmente sono normalmente equipaggiate di un 
indicatore del tracciato.

Kit luci più pannelli disponibili come 
optional.

Cavallotti di attacco con perni estraibili
Macchine portate posteriormente con sistema di sterzata automatico al terzo punto di 
attacco, incluso terzo punto (regolabile in lunghezza) e ruote di livello
Macchine portate frontalmente con indicatore del tracciato per una guida migliore
Regolazione della pressione su tutti i parallelogrammi
Parallelogrammi molto robusti
Ruote per il controllo della profondità Farmflex, diametro 300 mm, 100 mm di larghezza, 
cuscinetti a sfera, regolabili con manovella
Istruzioni d’uso

Equipaggiamento standard CHOPSTAR, ROLLSTAR e HILLSTAR

In base al numero di file, le macchine portate posteriormente, sono equipaggiate con un sistema di sterzata automatico. 
Questo permette di lavorare su pendenze fino al 6%. In curva o su curve di livello, il coltivatore seguirà esattamente il trattore. 
La sterzata viene svolta da ruote di livello, per cui il trattore non deve portare la macchina. Viene operato attraverso il sistema di 
controllo al terzo punto di attacco e gli attacchi inferiori sono liberamente mobili (circa 7 cm da ciascun lato). Questo consente 
alle ruote anteriori del trattore, di avere la massima trazione che a sua volta consente una migliore manovrabilità, specialmente in 
condizioni collinari.

Sistema di sterzata automatico Sistema di sterzata con  
supporto idraulico
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Parallelogramma dell’elemento sarchiatore sulle  
macchine portate frontalmente (solo sulle CHOPSTAR)

•  Telaio molto resistente 
•  Macchine a ripiegamento idraulico con telaio triplo extra resistente 
•  Punti di ingrassaggio in tutti i giunti 
•  Perni dei giunti temperati (sulle macchine a ripiegamento idraulico)

•  Denti e coltri di elevata qualità 
•  Parallelogramma universale con regolazione della pressione

•  Macchine portate posteriormente (secondo il numero delle file) con sistema automatico di sterzata  
    all’attacco del terzo punto, ruote di livello e protezioni

•  Regolazione rapida e semplice dei parallelogrammi

•  Facile regolazione verticale e orizzontale dei denti

•  Facile conversione da portata posteriore a portata anteriore, senza necessità di parti aggiuntive  
    (possibile solo sulla versione standard del CHOPSTAR)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
CHOPSTAR, ROLLSTAR, HILLSTAR

Parallelogramma dell’elemento sarchiatore sulle 
macchine portate posteriormente

                     Tutti i coltivatori per colture a file
CHOPSTAR, ROLLSTAR e HILLSTAR, sono equipaggiati con lo stesso  
               largo parallelogramma con regolazione della pressione e  
                                ruote di controllo della profondità Farmflex .
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CHOPSTAR 20-30

Dati tecnici e specifiche sono approssimative e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare costruzione e specifiche.

Regolazione della distanza tra le file 20-30 cm
Cavallotti di attacco
Attacchi CAT II
Macchine portate posteriormente: sistema di sterzata 
automatico con terzo punto e ruote di livello
Regolazione della pressione per ogni parallelogramma
Ruote di regolazione della profondità Farmflex  
regolabili con una manovella
Parallelogramma robusto
Denti vibranti speciali, regolabili orizzontalmente e verticalmente
Macchine portate frontalmente  
con indicatore del tracciato di guida
Conversione rapida da portata posteriore a portata anteriore
Elemento sarchiatore con coltro da 180 mm
Istruzioni d’uso

Equipaggiamento standard  
CHOPSTAR 20-30 cm

Estensione del telaio
Denti sarchiatori regolabili (pag. 20)
Schermi di protezione della coltura addizionali, regolabili in 
altezza (pag. 13)
Attacco CAT III per macchine portate posteriormente,  
con sistema di sterzata automatico
Denti vibranti con staffe di montaggio
Coltri da 120-300 mm
Kit luci più pannelli
Distributore fertilizzante

Equipaggiamento opzionale 
CHOPSTAR 20-30 cm

Dati tecnici CHOPSTAR 20-30 cm

                 Tipo/
      larghezza di lavoro

Larghezza di 
trasporto in m 1

Lunghezza del telaio 
in m Denti Elementi 

sarchiatori cv/kW Peso circa kg

POSTERIORE
EGS 12 file RIGIDO 3,20 3,20 13 13 40/30 700
EGS 16 file HG 2 3,00 4,20 17 17 70/51 1.200
EGS 24 file HG 2 3,00 6,20 25 25 80/59 1.600
EGS 32 file HG 2 3,30 8,20 33 33 90/66 1.990
FRONTALE
EGS 12 file RIGIDO 3,20 3,00 13 13 40/30 700
EGS 16 file HG 2 3,00 3,80 17 17 70/51 1.150
EGS 24 file HG 2 3,00 6,20 25 25 80/59 1.550
EGS 32 file HG 2 3,30 8,20 33 33 90/66 1.940

Telaio-sezione-lunghezza = distanza tra le file x numero file + 20 cm (la larghezza di trasporto cambia)
1 dipende dalla distanza tra le file
2 ripiegamento idraulico –telaio triplo
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CHOPSTAR 20-30

CHOPSTAR 20-30

Elemento sarchiatore CHOPSTAR 20-30 cm Schermo protettivo per elemento sarchiatore  
CHOPSTAR 20-30 cm, per una distanza tra le file di 25 cm

CEREALI
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Regolazione della distanza tra le file 25-45 cm 
(non sono possibili i dischi o gli schermi di protezione della pianta)
Regolazione della distanza tra le file 37-45 cm 
(sono possibili i dischi o gli schermi di protezione della pianta)
Denti vibranti speciali, regolabili orizzontalmente e 
verticalmente
Schermi di protezione della coltura (posizione regolabile) o dischi
Elemento sarchiatore completo con due punte a piede d’oca
da 140 mm, 1 punta a piede d’oca da 160 mm
Metà elemento sarchiatore con 1 punta a piede d’oca da 140 
mm, 1 punta a piede d’oca 160 mm

Equipaggiamento standard
CHOPSTAR 25-59 cm

Estensione del telaio per spaziatura più ampia tra le file
Denti sarchiatori regolabili – anche per lavoro nell’interfila
Elementi sarchiatori a dita per lavoro tra le piante
Coltro per rincalzatura per denti vibranti
Supporto alla sterzata idraulico o meccanico 
(non è possibile su tutte le macchine)
Kit luci più pannelli
Distributore del fertilizzante
Coltelli ad angolo

Equipaggiamento opzionale  
CHOPSTAR 25-59 cm

Dati tecnici CHOPSTAR 25-59 cm
                 Tipo/
      larghezza di lavoro

Larghezza di 
trasporto in m 1

Lunghezza del 
telaio in m 1 Denti Elementi 

sarchiatori cv/kW          Peso con piastre (circa kg)
   posteriore            frontale

ERS   5 file RIGIDO 2,45 2,45 16 6 30/22 580 520
ERS   6 file RIGIDO 3,00 3,00 19 7 40/30 640 580
ERS   8 file HG 2 3,00 3,80 25 9 60/44 1.000 930
ERS 12 file HG 2 3,20 5,60 37 13 70/51 1.280 1.220
ERS 15 file HG 2 3,20 6,95 46 16 90/66 1.480 1.420
ERS 18 file HG 2, 4 4,80 8,30 55 19 130/96 1.950 -
ERS 18 file HG 3, 4 3,00 8,30 55 19 130/96 2.240 -
ERS 24 file HG 2, 4 6,70 11,00 73 25 160/118 2.550 -
ERS 24 file HG 3, 4 4,55 11,00 73 25 160/118 2.840 -

Telaio-sezione-lunghezza = distanza tra le file x numero file + 20 cm (la larghezza di trasporto cambia)
1 per una spaziatura tra le file di 45 cm
2 ripiegamento idraulico – telaio triplo
3 ripiegamento idraulico – doppio telaio ripieghevole (ripiegamento a pacchetto)
4 4 ruote di livello al posto del sistema di sterzata al terzo punto

Dati tecnici e specifiche sono approssimative e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare costruzione e specifiche.14
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CHOPSTAR 25-59

Sezione sarchiatore CHOPSTAR 25-59 cm, completo,
con dischi e denti vibranti per lavoro superficiale

SOIA, BARBABIETOLA…

Sezione sarchiatore CHOPSTAR 25-59 cm, con schermi di  
protezione e denti vibranti per lavoro superficiale

15
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16 Dati tecnici e specifiche sono approssimative e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare costruzione e specifiche.

Telaio-sezione-lunghezza = distanza tra le file x numero file + 20 cm (la larghezza di trasporto cambia)
1 per una distanza tra le file di 70 cm
2 ripiegamento idraulico – telaio triplo
3 ripiegamento idraulico – doppio telaio pieghevole, chiude a 3.00 m di larghezza trasporto (chiusura a pacchetto)
4 4 ruote di livello al posto della sterzata al terzo punto

Regolazione della distanza tra le file 60-70 cm
Dente posteriore con molla di rinforzo, regolabile in altezza
Ottimale regolazione orizzontale del dente
Schermo di protezione della coltura o disco (regolabile)

Equipaggiamento standard
CHOPSTAR 60-90 cm

Estensione del telaio per distanza tra le file più ampia
Elemento rincalzatore montato su molla
Semi-rincalzatore
Dente sarchiatore regolabile per lavoro anche nell’interfila
Supporto alla sterzata idraulico o meccanico 
(non possibile su tutte le macchine)
Elementi sarchiatori a dita per lavoro tra le piante
Denti vibranti per lavoro superficiale, regolabili in altezza
Distributore di fertilizzante
Kit luci più pannelli

Equipaggiamento opzionale  
CHOPSTAR 60-90 cm

Dati tecnici CHOPSTAR 60-90 cm
                    Tipo/
         larghezza di lavoro

Larghezza di 
trasporto in m 1

Lunghezza del 
telaio in m 1 Denti Elementi 

sarchiatori cv/kW   Peso con schermi di protezione kg
    posteriore           frontale

EMS   2 file RIGIDO 1,60 1,60 11 3 20/15 360 300
EMS   4 file RIGIDO 3,00 3,00 21 5 40/30 500 440
EMS   4 file HG 2 3,00 3,00 21 5 50/37 720 700
EMS   6 file RIGIDO 4,40 4,40 31 7 60/44 850 720
EMS   6 file HG 2 3,00 4,40 31 7 60/44 980 950
EMS   8 file RIGIDO 5,80 5,80 41 9 80/59 1.040 1.010
EMS   8 file HG 2 3,20 5,80 41 9 80/59 1.350 1.310
EMS 12 file HG 2, 4 4,80 8,60 61 13 140/103 1.800 -
EMS 12 file HG 3, 4 3,00 8,60 61 13 140/103 2.100 -

COLTRI

Distanza tra le file Fila frontale di denti
Elemento sarchiatore completo / metà

Fila centrale di denti
Elemento sarchiatore completo / metà

Fila posteriore di denti
Elemento sarchiatore completo / metà

60-69 cm 2 pezzi / 1 pezzo
120 mm coltro a mezzo piede d’oca

2 pezzi / 1 pezzo
105 mm coltro a piede d’oca

1 pezzo
180 mm coltro a piede d’oca

70-74 cm 2 pezzi / 1 pezzo
120 mm coltro a mezzo piede d’oca

2 pezzi / 1 pezzo
180 mm coltro a piede d’oca

1 pezzo
180 mm coltro a piede d’oca

ab 75 cm 2 pezzi / 1 pezzo
180 mm coltro a piede d’oca

2 pezzi / 1 pezzo
180 mm coltro a piede d’oca

1 pezzo
180 mm coltro a piede d’oca

CHOPSTAR 60-90



CHOPSTAR 60-90
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MAIS, GIRASOLE…

Sezione sarchiante CHOPSTAR 60-90 cm 
completa, con schermi di protezione e 
denti a molla danesi

Sezione sarchiante CHOPSTAR 60-90 cm 
completa, con dischi dentati e denti a 
molla danesi

Per colture che richiedono una 
lavorazione superficiale, la sezione 
sarchiante CHOPSTAR 60-90 cm è 
disponibile anche con denti vibranti 
per lavoro superficiale (accessorio)

CHOPSTAR 60-90
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Dati tecnici CHOPSTAR 91-150 cm

      Tipo/larghezza di lavoro Larghezza di 
trasporto in m 1

Lunghezza del 
telaio in m 1 Denti Elementi

sarchiatori cv/kW             Peso con piastre (circa kg)
      posteriore           frontale

EKS 2 file RIGIDO 3,00 2,55 20 4 40/30 480 440
EKS 3 file HG 2 3,00 4,05 30 6 60/44 880 840

1 per distanza tra le file di 150 cm
2 ripiegamento idraulico – telaio triplo

Dati tecnici e specifiche sono approssimative e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare costruzione e specifiche.

Regolazione della distanza tra le file 60-150 cm
Dente posteriore con molla di rinforzo, regolabile in altezza
Ottima regolazione orizzontale del dente
Schermi di protezione della coltura o dischi (regolabili)
Sezioni sarchianti con punte a piede d’oca 180 mm

Equipaggiamento standard
CHOPSTAR 91-150 cm

Estensione del telaio per spaziatura più larga tra le file
Elemento rincalzatore montato su molla
Denti sarchitori regolabili – anche per lavoro tra le file
Supporto alla sterzata idraulico o meccanico  
(non è possibile su tutte le macchine)
Elementi sarchiatori a dita per lavoro tra le piante
Distributore fertilizzante
Kit luci più pannelli

Equipaggiamento opzionale  
CHOPSTAR 91-150 cm

CHOPSTAR 91-150
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CHOPSTAR 91-150

Sezione sarchiante CHOPSTAR 91-150 cm completa, 
con schermi di protezione e denti a molla danesi

ZUCCA, CAVOLFIORE, FRAGOLA…

CHOPSTAR 91-150
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Denti sarchitori regolabili per CHOPSTAR 20-30 cm, CHOPSTAR 25-59 cm e  
CHOPSTAR 60-90 cm:  
I denti esterni di ogni sezione possono essere ruotati, in modo da spingere la terra verso 
la fila o lontano da essa (non sul CHOPSTAR 20-30 cm).

Gli elementi rincalzanti possono essere 
montati al posto del dente posteriore del 
CHOPSTAR 60-90 cm per tenere il terreno 
sulla fila delle patate o di colture che 
richiedono baulatura.

Disponibili su richiesta coltelli dritti o ad angolo.

I semi-rincalzatori vengono utilizzati per accumulare terreno sulle file. 
Possono essere montati sia sui supporti dei denti vibranti che sui denti a molla 
danesi.

Molla di rinforzo per la molla 
danese e il dente vibrante

CHOPSTAR
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Secondo la distanza tra le fi le, i denti vibranti sono 
disponibili con punte a piede d’oca da 120-300 mm.

I sarchiatori con elementi a dita lavorano tra le piante, 
lungo la fi la della coltura. Per la versione frontale sono 
necessarie ruote di supporto addizionali.

EQUIPAGGIATA INDIVIDUALMENTE
LA MIGLIORE TECNOLOGIA DEL CHOPSTAR

CHOPSTAR



22 Dati tecnici e specifiche sono approssimative e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare costruzione e specifiche.

Tipo/larghezza di lavoro Larghezza di  
trasporto in m 1

Lunghezza del telaio 
in m 1

Elementi
sarchiatori Dischi cv/kW Peso circa kg

Mais: distanza tra le file 60-70 cm

EMR   2 file RIGIDO 1,60 1,60 3 16 20/15 440
EMR   4 file RIGIDO 3,00 3,00 5 32 40/30 700
EMR   6 file RIGIDO 4,40 4,40 7 48 60/44 920
EMR   6 file HG 2 3,00 4,40 7 48 60/44 1.180
EMR   8 file HG 2 3,20 5,80 9 64 80/51 1.450

Patata: distanza tra le file 60 – 70 cm

EKR   2 file RIGIDO 1,60 1,60 3 8 20/15 400
EKR   3 file RIGIDO 2,30 2,30 4 12 30/22 490
EKR   4 file RIGIDO 3,00 3,00 5 16 40/30 620
EKR   6 file RIGIDO 4,40 4,40 7 24 60/44 800
EKR   6 file HG 2 3,00 4,40 7 24 60/44 1.060
EKR   8 file HG 2 3,20 5,80 9 32 80/59 1.290
EKR 12 file HG 3, 4 3,00 8,60 13 48 140/103 2.000

Barbabietola, ortaggi, colture speciali: distanza tra le file 30-45 cm

EGR   2 file RIGIDO 1,10 1,10 3 8 15/11 400
EGR   3 file RIGIDO 1,60 1,60 4 12 20/15 490
EGR   4 file RIGIDO 2,00 2,00 5 16 40/30 620
EGR   5 file RIGIDO 2,45 2,45 6 20 50/37 710
EGR   6 file RIGIDO 3,00 3,00 7 24 60/44 800
EGR   7 file HG 2 3,00 3,35 8 28 60/44 1.200
EGR   8 file HG 2 3,20 3,80 9 32 70/51 1.290
EGR 12 file HG 2 3,20 5,60 13 48 80/51 1.650

Dati tecnici ROLLSTAR

Telaio-sezione-lunghezza = distanza tra le file x numero file + 20 cm (la larghezza di trasporto cambia)
1 per una distanza tra le file di 70 cm (patata, mais) e 45 cm (barbabietola, ortaggi) rispettivamente
2 ripiegamento idraulico – telaio triplo
3 ripiegamento idraulico – doppio telaio pieghevole, chiude a 3.00 m di larghezza di trasporto (chiusura a pacchetto)
4 4 ruote di livello al posto della sterzata al terzo punto di attacco

Regolazione della distanza tra le file 30-70 cm 
- orticole e barbabietola 30-50 cm 
- mais 60-70 cm
1 punta di pre-lavorazione regolabile a piede d’oca  
per sezione sarchiante, sulla versione per patate o orticole
2 punte di pre-lavorazione regolabili in altezza a piede d’oca 
per sezione sarchiante, sulla versione per mais
Dischi zappatori rotanti montati su cuscinetti a rullo angolare, 
rimovibili separatamente.
Dischi zappatori rotanti in materiale altamente resistente 
all’usura

Equipaggiamento standard ROLLSTAR

Estensione del telaio per spaziatura più larga tra le file
Sarchiatore per baulatura (3 sezioni)
Supporto alla sterzata idraulico o meccanico 
(non disponibile su tutte le macchine)
Supporto per il montaggio frontale
Distributore fertilizzante
Kit luci più pannelli

Equipaggiamento opzionale ROLLSTAR

ROLLSTAR
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ROLLSTAR

Quando il ROLLSTAR è portato 
frontalmente, viene impiegato 
uno speciale supporto frontale di 
montaggio. Esempio: ROLLSTAR patata EKR 4 file

Sarchiatore per baulatura  
(3 sezioni) per coprire e rimuovere 
le infestanti lungo le baulature delle 
patate.

ORTICOLE

PATATE

MAIS
SEZIONI SARCHIANTI

VARIE

ROLLSTAR
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Telaio-sezione-lunghezza = distanza tra le file x numero file + 20 cm (la larghezza di trasporto cambia)
1 per una distanza tra le file di 70 cm
2 ripiegamento idraulico – telaio triplo
3 ripiegamento idraulico – doppio telaio pieghevole, piega a 3.00 m di larghezza di trasporto
4 4 ruote di livello al posto del sistema di sterzata automatico

Tipo/larghezza di lavoro Larghezza di trasporto 
in m 1

Lunghezza del telaio 
in m 1 Denti Elementi baulatori cv/kW Peso circa kg

EHG   2 file RIGIDO 1,60 1,60 3 3 20/15 360
EHG   4 file RIGIDO 3,00 3,00 5 5 40/30 500
EHG   4 file HG 2 2,80 3,00 5 5 50/37 720
EHG   6 file RIGIDO 4,40 4,40 7 7 60/44 850
EHG   6 file HG 2 3,00 4,40 7 7 60/44 980
EHG   8 file RIGIDO 5,80 5,80 9 9 80/59 1.040
EHG   8 file HG 2 3,20 5,80 9 9 80/59 1.350
EHG 12 file HG 2, 4 4,80 8,60 13 13 120/88 1.580
EHG 12 file HG 3, 4 3,00 8,60 13 13 140/103 1.800

Dati tecnici HILLSTAR

Denti di pre-lavorazione con punta da 180 mm
Regolazione della distanza tra le file 65-70 cm
Sezione sarchiante completa con 1 punta da 180 mm  
e doppio disco
Mezza sezione sarchiante con 1 punta da 180 mm  
e disco singolo
Dischi baulanti regolabili lateralmente
Regolazione precisa dell’angolo dei dischi

Equipaggiamento standard HILLSTAR

Estensione del telaio per spaziatura più larga tra le file
Sarchiatore guidato per baulatura (3 sezioni)
Supporto per sterzata idraulico o meccanico  
(non possibile su tutti i modelli)
Distributore fertilizzante
Kit luci più pannelli

Equipaggiamento opzionale HILLSTAR

HILLSTAR
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HILLSTAR

Sarchiatore guidato per baulatura (3-sezioni)

OPERAZIONE DI BAULATURA
EFFICIENTE

HILLSTAR
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min. 
15 cm

min. 
4 cm

min. 
5-10 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema di guida automatico riconosce precisamente il verde  
della coltura a file. Il colore del terreno dev’essere marrone o nero.

Di semplice utilizzo, facile la regolazione del sistema 
in funzione delle colture.

Il grande campo visivo su numerose file assicura una buona guida,  
anche in campi con elevata presenza di infestanti.

Le lenti della telecamera hanno diverse impostazioni di esposizione,  
che minimizzano l’influenza dell’ombra (anche con molta luce).

-  Attacchi rapidi per i bracci inferiori semplificano l’attacco  
 della macchina 

-  Attacchi dotati di boccole temprate

-  Compensazione totale di 500 mm – corregge anche forti deviazioni  
 dal percorso corretto

-  Solidi supporti per la telecamera con attacchi rapidi,  
 per regolare la posizione e l’angolo della telecamera,  
 senza alcun attrezzo

Tipo/larghezza di lavoro Peso kg

ROW-GUARD 500 364
ROW-GUARD 500 SR 490

Dati tecnici ROW-GUARD

SR telaio robusto – raccomandato per lunghezze del telaio superiori ai 7 m

Telaio con traslatore e compensazione massima di 500 mm
Staffe montate con cavallotti
Attacchi superiori ed inferiori dotati di boccole temprate
Attacchi rapidi per un facile e veloce attacco del sarchiatore
Albero di guida in metallo ad alta resistenza  
per minimizzare l’usura
Videocamera con 2 lenti a diversa esposizione,  
per migliorare l’attività in condizioni di luce mutevoli
Supporto per videocamera per sarchiatori Einböck
Sensore ruota con supporto e cavo di connessione adatto 
alle ruote Farmflex dei sarchiatori Einböck
Sensore sul gancio superiore per determinare la posizione 
dell’attacco a 3 punti
Unità di controllo con supporto universale  
per la cabina del trattore
Supporto di parcheggio
Scatola per riporre la videocamera e l’unità di controllo
Necessari 1 connessione idraulica a semplice effetto con 
ritorno libero in tanica e presa di corrente a 12 V
Istruzioni d’uso

Equipaggiamento standard ROW-GUARD

Luci allo xenon per lavoro notturno
Dischi stabilizzatori – raccomandati per trattori piccoli  
(su richiesta)
Prolunga cavo per videocamera
Prolunga per il sensore della ruota
Sensori ruota addizionali con supporto  
per sarchiatori addizionali
Supporto addizionale per la videocamera  
per sarchiatori addizionali
Ruota a terra con sensore –  
necessaria per sarchiatrici di altre marche

Equipaggiamento opzionale ROW-GUARD

Dati tecnici e specifiche sono approssimative e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare costruzione e specifiche.

ROW-GUARD
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ROW-GUARD

CONTROLLO PRECISO CON TELECAMERA
ESATTAMENTE TRA LE FILE

Il sistema di guida con telecamere ROW-GUARD guida la sarchiatrice precisamente, anche ad elevate velocità. 
Attraverso l’unità di controllo nella cabina del trattore, il sistema di guida può essere comodamente impostato. 
L’immagine catturata dalla videocamera viene analizzata in funzione alle zone con un’alta concentrazione di pixel 
verdi. Con l’aiuto delle informazioni disponibili circa la sistemazione a file della coltura (distanza tra le file, numero 
di file, ecc.) viene “costruita” una griglia sopra l’immagine. Questi dati costituiscono le basi per l’informazione 
fornita al telaio traslatore che guida precisamente la sarchiatrice tra le file.

I vantaggi del sistema ROW-GUARD sono evidenti:

- migliorata precisione di lavoro,  
- in combinazione con gli elementi sarchiatori a dita, il suolo viene esplorato tutto  
- controllo delle infestanti estremamente efficiente

Possibilità di lavorazione ad alte velocità (fino a 15 km/h in base alle condizioni 
del terreno e della coltura). L’operatore si affatica molto meno perchè la 
concentrazione necessaria è quella richiesta per stare in mezzo alle file – il 
controllo della macchina viene effettuato dal sistema di guida ROW- GUARD. Il 
sistema è utilizzabile in svariate differenti colture verdi, indipendentemente dalla 
distanza tra le file, dal numero di file, ecc.

Dati tecnici ROW-GUARD

ROW-GUARD
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Dati tecnici JUMBO

       Tipo Camera di compensazione Peso circa kg Trasporto

JUMBO OZ senza 450 fino a 10 m
JUMBO MZ con 460 più di 10 m

Dati tecnici e specifiche sono approssimative e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare costruzione e specifiche.

Volume della tanica 1500 l
Unità di semina in acciaio inossidabile – verniciato
Ventola idraulica (1 connessione idraulica a semplice effetto con 
capacità fino a 30 l/min e ritorno libero in tanica, necessario 
raccordo da ¾“)
Grande ruota di trasmissione con pistone idraulico di sollevamento 
(necessaria 1 connessione idraulica a semplice effetto)
Scatola di trasmissione regolabile  
per la regolazione della quantità.
Albero agitatore disinseribile
Fino a 4 rocchetti dosatori
Bacinella di calibrazione
Istruzioni d’uso

Equipaggiamento standard 
tanica frontale JUMBO

Camera di compensazione  
(necessaria per trasporto del seme oltre i 10 m)
Set tubi idraulici 
(quando il trattore monta le connessioni idrauliche solo 
posteriormente)
Luci
Supporto di parcheggio
Gradini per riempimento

Equipaggiamento opzionale 
tanica frontale JUMBO

Il rocchetto di semina è guidato da una 
grossa ruota a terra, pertanto la dose di 
distribuzione è sempre dipendente dalla velocità 
di avanzamento. Con la ruota a terra sollevabile 
idraulicamente, il JUMBO può essere connesso al 
trattore senza sollevamento anteriore.

La ventola idraulica produce la necessaria corrente d’aria per trasportare il fertilizzante dall’unità di 
concimazione alle teste di distribuzione montate posteriormente e oltre. Da una distanza di trasporto di 10 m 
in su, la camera di compensazione fa in modo che il flusso di aria non scappi attraverso l’unità di semina ma che 
comunque sia disponibile sufficiente pressione.

Il volume di semina è regolato da una leva e da diversi rocchetti di 
semina La macchine è dotata di due rocchetti di dosaggio del seme 
e permette la distribuzione di quasi ogni tipo di seme o fertilizzante 
(indipendentemente dal tipo di seme e dalla sua dimensione).

JUMBO
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JUMBO

La tanica frontale JUMBO da la possibilità di distribuire semi o fertilizzante, quando si 
lavora con coltivatori a file pieghevoli e migliora la distribuzione del peso ! La tanica ha un 
volume di 1500 litri e può lavorare in combinazione non solo con differenti coltivatori per 
colture a file portate posteriormente, ma anche con vari differenti tipi di macchine portate 
posteriormente (es. sarchiatrici a denti, coltivatori, ecc.).

PIENO VOLUME
PER UNA MAGGIOR PRODUTTIVITA‘

JUMBO
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P-BOX-MD
P-BOX-ED
P-BOX-STI

TRASEMINA
LA MIGLIORE PROTEZIONE DALL’EROSIONE

Per la distribuzione di semi (o fertilizzante) si possono 
montare i nostri P-BOX-MD, P-BOX-ED e P-BOX-STI.

Ulteriori informazioni disponibili sull’opuscolo relativo 
alle nostre taniche di semina!

Sono disponibili dei distributori meccanici di fertilizzanti 
in acciaio inossidabile per CHOPSTAR 60-90 cm,  
ROLLSTAR Mais o HILLSTAR fissi.

P-BOX-MD, P-BOX-ED, P-BOX-STI
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P-BOX-MD
P-BOX-ED
P-BOX-STI

• Distanza tra le file

• Numero di file della seminatrice o trapiantatrice utilizzata

• Preferenza tra macchina frontale e posteriore del coltivatore a file  
 (o montaggio posteriore in combinazione il sistema di guida  
 con telecamera ROW-GUARD)

• Larghezza di coltivazione per sezione  
 (quanto è larga la prima striscia che si vuol lasciare non lavorata)

• In corture speciali – a quale profondità deve lavorare il coltivatore?

• Le file sono centrate tra le ruote del trattore?

• Categoria di attacco del trattore

• Carreggiata del trattore

SINTONIZZATE SULLE VOSTRE NECESSITA‘
SOLUZIONI INDIVIDUALI

Siamo in grado di produrre un coltivatore per quasi qualsiasi coltura a file.  
             Ma necessitiamo delle seguenti informazioni:



Brochure correlate

• AEROSTAR, AEROSTAR-EXACT, AEROSTAR-ROTATION - Sarchiatori a denti

• ROTARYSTAR - Sarchiatrice rotante

• SEMINATRICI

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385

www.einboeck.at
info@einboeck.at

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7

A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA


