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SPANDICONCIME DOPPIO DISCO

* SPANDICONCIME DOPPIO DISCO - DOUBLE DISC SPREADER -
« DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS DOUBLE PLATEAU - ABONADORA DOBLE DISCO -
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David, Galileo e Jolly, le macchine a doppio disco della serie Eurospand, sono 'ausilio ideale per una corretta e
precisa distribuzione di concimi minerali, di composti organici e di sementi.

Il concime correttamente distribuito non @ causa di inquinamento, risulta anzi essere un indispensabile aiuto per un
equilibrato sviluppo delle colture.

David, Galileo e Jolly rispondono alle fondamentali esigenze dell'attuale agricoltura:

[

CONCIMARE DURARE EVITARE FACILITA
CON PROFITTO NEL TEMPO ASSISTENZA TECNICA DI UTILIZZO

Grazie alle loro caratteristiche tecnologiche d'eccellenza

« “Yibro System” il sistema di fondo vibrante della tramoqgia, con griglie filtranti in acciaio inox

- Dosaggio e regolazione a geometria variabile con gestione micrometrica delle quantita distribuite
+ Alimentazione laterale alle palette

* Precisione di spaglio

+ Comando idraulico a distanza

- TPS: Trasmission Protection System

+ Sistema di alimentazione, dosaggio e distribuzione interamente in acciaio inox

* Robustezza strutturale

+ Sicurezza dell'utilizzatore



VIBRO SYSTEM

VIBRO-SYSTEM: Il sistema di tramoqgia a fondo
oscillante che alimenta in modo continuo e costante

il sistema di distribuzione senza |'utilizzo di agitatori
evitando la frantumazione dei prodotti e consentendo
nel contempo un dosaggio sempre omogeneo delle
quantita prescelte. Grazie a questo dispositivo si
possono distribuire concimi granulari, polverulenti,
ammendanti agricoli, compost e sementi, senza
alterarne le caratteristiche fisiche.

VIBRO-SYSTEM risolve le problematiche legate a:
« Rottura dei granuli di concime e sementi
* Riscaldamento e formazione di agglomerati
« Spargimento di tutti i tipi di concime anche
con critiche condizioni meteo
« Costanza delle quantita erogate, il sistema rende

ininfluente il grado di riempimento della tramoggia

dalla quantita erogata

SENZA AGITATORE

| doppi dischi Eurospand sono dotati di due speciali griglie vibranti in acciaio inox (di serie). Due gli scopi: trattenere
ali agglomerati di concime e, grazie alla loro posizione al fondo della tramoggia, mantenere costante la pressione
esercitata dal concime sul sistema di alimentazione con qualsiasi volume di prodotto all'interno della tramoggia.

P1=P2



DOSAGGIO
DELLE QUANTITA

Il dosaggio dell’alimentazione viene effetuato tramite
la rotazione di due dischi in acciaio inox di cui uno
con tre vani a geometria variabile che consente di
ottenere una curva di dosatura adequata sia per
microquantita che grandi apporti.
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APERTURA

REGOLAZIONE

| doppi dischi Eurospand sono dotati di un sistema di
posizionamento automatico che ottimizza l'ingresso del
concime sul disco spargitore in funzione dell'aumento
della quantita erogata. E incltre possibile intervenire
manualmente sull’anticipo o sul ritardo dell'uscita del
concime sul piatto, per compensare uno spargimento
localizzato troppo ai lati o al centro della passata,
dovuto a differenti caratteristiche fisiche del concime in
presenza di particolari condizioni metereologiche.

Semplice e precisa impostazione della regolazione
dell’apertura mediante il posizionamento di due
finecorsa su scale graduate cinquantesimali. Se
necessario il sistema consente |'alimentazione ai due
dischi con quantita differenti.




ALIMENTAZIONE LATERALE
E REGOLARITA TRASVERSALE

Gli spandiconcime Eurospand possiedono l'importante caratteristica di alimentare
il concime lateralmente alla paletta. In questo modo si eliminano i fenomeni di
rottura e polverizzazione dei granuli durante la distribuzione. Il prodotto viene
convogliato sulle palette con un‘accelerazione progressiva, generando un flusso
continuo e regolare. La camera di alimentazione con apertura laterale risolve
anche il problema della distribuzione su terreni non pianeggianti, garantendo
quindi, oltre ad una perfetta cessione del concime, anche un'eccezionale
ripartizione su qualsiasi tipo di terreno trattato.
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L'ottima distribuzione del prodotto & garantita da un coefficiente di variazione (C.V.) costante fino ai 36 m e sempre
inferiore al 10%.

APERTURA E CHIUSURA IDRAULICA

Opzione 1 Opzione 2

Necessita di un distributore a SE (semplice effetto) o un Necessita di due distributori a doppio effetto.
distributore DE (doppio effetto) L'indipendenza del circuito di destra o di sinistra si
L'indipendenza del circuito di destra o di sinistra si ottiene  ottiene direttamente dalle leve di comando presenti
tramite |'azionamento delle valvole sul trattore.

+ Cilindri idraulici con steli in acciaio inox per
la chiusura del flusso

» Molle a gas in acciaio inox per attivare
I'alimentazione

Cilindro SE Cilindro SE Cilindro SE
Tuba
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o TPS

EEAS TRANSMISSION PROTECTION SYSTEM

U N c U 0 R E TPS permette all'utilizzatore di verificare 'esatta

lunghezza dell'albero cardanico prima delfa messa in
DI ACC IA] 0 I N OX ¢ If]ﬂfﬂ defla macchina.

| componenti del sistema di alimentazione,
dosaggio, distribuzione e tutta la bulloneria
sono in acciaio inossidabile, garanzia di una
lunga vita.

Nel casa in cui I'albero cardanico adottato non risufti
della idonea lunghezza, TPS interviene scaricando
I'anomalo sforzo di flessione esclusivamente su sei giunti
in gomma, preservando ['integrita del gruppo di rinvio.

L'esatta lunghezza dell’albero cardanico e quindi

il corretto angolo di lavoro del gruppo di rinvio

é facilmente rilevabile dall'allineamento di due
riferimenti posti sul telaio e sul gruppo di rinvio. TPS
permette quindi di lavorare in modo sicuro in ogni
condizione di lavoro.




Piccolo nelle dimensioni, grande nei contenuti D AV I D
EUROSPAND

David e David fruit sono due spandiconcime
dalle dimensioni d'ingombro ridotte, realizzati
per esigenze di concimazione di piccole e medie
parcelle, o per il trattamento interfilare a spaglio
0 localizzato. La serie DAVID e compatta, robusta,
ideale per essere utilizzata con trattori di piccola
potenza e indispensabile in presenza di passaggi
ristretti come in prossimita di piante a filari.

Larghezza di spandimento fino a 15 m
(18 m. con kit palette accessorie)

TELAIO

di eccezionale
resistenza. Il doppio
attacco a tre punti
consente |'aggancio
anche in posizione
rialzata di 150 mm.
per apporti tardivi.

| 1105 |

L 155 155

1088




’ D AV I D ]L;’.Mlt Completo e versatile per ogni esigenza di spandimento
EUROSPAND

- Distribuzione localizzata su
filari con larghezze da2a 5 m.

« Larghezza di spandimento a pieno
campo fino a 12 m.

Variazione della distribuzione da localizzata su
filari, a pieno campo con una veloce e semplice
operazione.

Svitando infatti due. manopole si estrae il carter
interno e il David fruit si trasforma  per la
distribuzione a pieno campo.

Una coppia di paratoie frontali (optional)
permette al David fruit di effettuare una
precisa concimazione bilaterale di bordo campo,
o di colture in serre.




Piccolo nelle dimensioni, grande nei contenuti D AVI D s ﬁ'ult I N Ox
EUROSPAND

Versione con tramoggia
in acciaio inox

OPTIONS

Supporto centrale di rinforzo (di serie) predisposto per aggancio delle griglie filtranti ribaltabili (optional)

Telone di protezione della tramoggia Impianto di illuminazione stradale



G A I. I I. E 0 Un concentrato di praticita
EUROSPAND

Gli sportelli posti sul lato posteriore
della tramoggia permettono di accedere
comodamente alle griglie di setaccio.

Galileo, I'ultimo nato in casa Eurospand, coniuga tutte le caratteristiche di eccellenza delle macchine

a doppio disco, dal Vibro System al TPS, dall’'uso massiccio dell'inox all’alimentazione laterale delle
palette, con un'estrema facilita di carico.

La tramoggia ribassata consente infatti il facile carico da sacconi o da benne, offrendo perd anche una
interessante capacita di carico che varia dai 600 litri della versione base ai 1100 litri della versione con
un rialzo, fino ai 1600 litri con due rialzi.

Larghezza di spandimento fino a 18 m
Ridotta altezza di carico da 0,94 a 1,38 m
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Un concentrato di metallo pregiato G AI. I I. E 0 I N Ox
EUROSPAND

Versione con tramoggia ed eventuali rialzi in
acciaio inox

BORDO CAMPO

Sistema manuale per la
concimazione di bordo
campo (a richiesta)

Supporto centrale di rinforzo (di serie) predisposto per aggancio delle griglie filtranti ribaltabili (optional)




j 0 I. I.Y La macchina al vertice della gamma Eurospand

EUROSPAND

JOLLY 18

» larghezza spandimento fino a 18 m
con kit palette accessorie 24 m

- Tramogqgia con capacita da 850 a 1800 |

« Impianto idraulico

» Vibro System

« Transmission Protection System

« Dischi di distribuzione rotanti a 685 giri/min
con PTO 540 giri/min

JOLLY 24

- Larghezza spandimento fino a 24 m

» Tramoggia con capacita da 1400 a 3000 |

* Impianto idraulico

« Vibro System

+ Transmission Protection System

« Dischi di distribuzione rotanti a 685 giri/min
con PTO 540 giri/min

JOLLY 28

« larghezza spandimento fino a 28 m

+ Tramoggia con capacita da 1400 a 3000 |

- Impianto idraulico

* Vibro System

« Transmission Protection System

» Dischi di distribuzione rotanti a 840 giri/min
con PTO 540 giri/min

JOLLY 32

» Larghezza spandimento fino a 36 m

+ Tramoggia con capacita da 1400 a 3000 |

+ Vibro System

« Transmission Protection System

* Impianto idraulico

« Impianto luci

» Dischi rotanti a 1000 giri/min con PTO 1000 giri /min




JOLLY 18 ‘

{ 133500 N L. 1735
I

JOLLY 24-28-32 ‘

[ 2300 | I 1675 |

COPERTURE

Teloni ribaltabili

o fissi per copertura
tramoggia

(a richiesta)




KIT PALETTE

TELAIO

Possibilita di sostituire
le palette per modificare
la larghezza di
spandimento

(a richiesta)

SPORTELLI

Gli sportelli posti sul lato anteriore della
tramoggia permettono di accedere alle griglie
di setaccio.

Di eccezionale resistenza,
predisposto per sorreggere
sui tre lati la tramoggia.
L'attacco a tre punti consente
I'aggancio anche in posizione
avanzata di 100 mm.ed in
posizione rialzata di 150 mm.
per apporti tardivi

INOX

Versione con tramoggia realizzata
in acciaio inox




BORDURE

Dispositivo per concimare
i lati delle pezzature,
comandato
idraulicamente

dalla trattrice

(a richiesta)

Comodi e sicuri
agganci per

il sollevamento
della macchina

Supporto centrale

di rinforzo (di serie)
predisposto per aggancio
delle griglie filtranti
ribaltabili (optional)



KIT RUOTE CONTROLLER

Kit ruote per spostamento manuale Sisterna per il controllo della
(a richiesta) quantita erogata (a richiesta)

GRIGLIE

Griglie speciali per
concimi polverulenti
ed organid pellettati

(a richiesta)

Impianto di illuminazione stradale
(a richiesta)
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Divisione macchine agricole
Vi Cuneo 161 - 12012 Boves {ON) ITALY
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